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Das Kochbuch des Terroristen 


Geschrieben von: Unbekannter Autor 


STARK BEARBEITET von: Kloey Detect von Five O 


Besonderer Dank geht an die WordPerfect Corporation für die Rechtschreibprüfung ... Diese Datei 
BRAUCHTE SIE! 


HAHAHHHHHHHHHHO 


BESONDERER DANK GEHT AUCH AN: 


Nitro Glycerine: Für die Bereitstellung der Dateien! 


Xpax:Eür Ihre Geduld, als der Polizist da war! 
Der Produzent: Dafür, dass er mir die Dateien zukommen ließ ... 


Der Direktor: Dafür, dass Sie mir die Dateien zukommen ließen... 
Herr Camaro: Für sein GROSSE EGO! 


Der Zauberer: Für ALLE Bernoulli-Karren, die er schicken wird! 


Dies ist eine Sammlung jahrelanger Arbeit. Dies ist das Originalmanuskript eines unveröffentlichten Werks von einem unbekannten Autor. Ursprünglich 
waren es zwei GROSSE Dateien, die zusammengefügt und dann STARK BEARBEITET werden mussten, hauptsächlich die Bilder, und dann einer 
Rechtschreibprüfung unterzogen werden mussten. Dieser Typ ist ein Chemiegenie, aber er könnte nicht einmal richtig schreiben, wenn sein Leben davon 
abhinge. Ich habe einfach eine Rechtschreibprüfung mit WordPerfect 4.2 ausgeführt, daher gibt es wahrscheinlich noch mehr Fehler, die nicht erkannt 
wurden. Tut mir leid. Ich hoffe, Sie haben die Geduld, sich diese Datei anzusehen, sie zu lesen und dann jeden kleinen Fehler zu korrigieren. Es ist ja nicht 


so, als würde ich sie einreichen oder so etwas. 


Diese Datei ist Kathy und KiKi gewidmet ... wo 
auch immer Sie beide sein mögen ... 


.PN 


DAS HANDBUCH DES TERRORISTEN 


1.0 EINFÜHRUNG 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, eine Abteilung von Chaos Industries (CHAOS), ist stolz, die erste Ausgabe des Terrorist's Handbook 
präsentieren zu dürfen. Zunächst einmal sei darauf hingewiesen, dass Chaos Industries keine Verantwortung für den Missbrauch der in dieser 
Veröffentlichung enthaltenen Informationen übernimmt. Ziel dieser Veröffentlichung ist es, die vielen Techniken und Methoden aufzuzeigen, 

die von Menschen in diesem und anderen Ländern verwendet werden, die Terror als Mittel zur Erreichung politischer und sozialer Ziele einsetzen. 
Die hierin beschriebenen Techniken sind in öffentlichen Bibliotheken erhältlich und können normalerweise von Terroristen mit minimaler Ausrüstung ausgeführt werden. Das 
macht einen noch ängstlicher, da jeder Verrückte oder soziale Abweichler diese Informationen erhalten und gegen jeden verwenden könnte. Die hierin beschriebenen 

Prozesse und Techniken SOLLTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN AUSGEFÜHRT WERDEN! DER VERSUCH, EINE DER IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG 
BESCHRIEBENEN METHODEN AUSZUFÜHREN, KÖNNTE ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN. DIES DIENT NUR ZUM LESEN UND IST NICHT 


FÜR DEN TATSÄCHLICHEN GEBRAUCH VORGESEHEN! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies ist der Ansicht, dass es wichtig ist, dass jeder eine Vorstellung davon hat, wie einfach es für 
einen Terroristen ist, Terroranschläge zu verüben. Aus diesem Grund existiert diese Veröffentlichung. 


„PA 
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2.0 Kauf von Sprengstoffen und Treibmitteln 


Fast jede Stadt oder Ortschaft von angemessener Größe hat ein Waffengeschäft und eine Apotheke. Dies sind zwei der Orte, die 
potentielle Terroristen besuchen, um Sprengstoff zu kaufen. Man muss nur etwas wissen 

über die nicht explosiven Verwendungszwecke der Materialien. Schwarzpulver wird beispielsweise in Schwarzpulverwaffen verwendet. 
Es gibt verschiedene „Qualitäten“, wobei jede Qualität eine leicht unterschiedliche Größe hat. Die Qualität von Schwarz 

Pulver hängt vom Kaliber der Waffe ab, in der es verwendet wird; ein feines Pulver könnte zu schnell verbrennen 

die Waffe mit dem falschen Kaliber. Die Regel lautet: Je kleiner die Körnung, desto schneller die Abbrandgeschwindigkeit des Pulvers. 


2.01 SCHIESSPULVER 


Schwarzpulver ist im Allgemeinen in drei Körnungen erhältlich. Wie bereits erwähnt, gilt: je kleiner die Körnung, desto schneller 
Pulver brennt. Die Brenngeschwindigkeit ist bei Bomben äußerst wichtig. Da eine Explosion eine schnelle Zunahme des Gases ist 
Volumen in einer begrenzten Umgebung, um eine Explosion zu erzeugen, ist ein schnell brennendes Pulver wünschenswert. Die drei 
Nachfolgend sind die üblichen Schwarzpulversorten aufgeführt, zusammen mit der üblichen Laufweite (Kaliber) der jeweiligen 
verwendet werden. Im Allgemeinen ist das am schnellsten brennende Pulver, die FFF-Klasse, wünschenswert. Die anderen 


Qualitäten und Verwendungszwecke sind unten aufgeführt: 


GRAD BOHRUNGSBREITE BEISPIEL FÜR EINE WAFFE 

F .50 oder höher .36 - .50 Modellkanone; einige Gewehre 
FF große Pistolen; kleine Gewehre 
FFF .36 oder kleiner Pistolen; Derringer 


Die FFF-Klasse brennt am schnellsten, da die kleinere Klasse eine größere Oberfläche oder Brennfläche hat, die dem 

Flammenfront. Die größeren Sorten haben auch Verwendungszwecke, die später besprochen werden. Die Preisspanne von Schwarzpulver, pro 

Pfund, beträgt etwa 8,50 - 9,00 $. Der Preis wird nicht von der Qualität beeinflusst, und so spart man sich Zeit und Arbeit, wenn man 

kauft die feinere Pulversorte. Die Hauptprobleme mit Schwarzpulver sind, dass es durch statische Aufladung versehentlich entzündet werden kann. 
Elektrizität und dass es die Tendenz hat, Feuchtigkeit aus der Luft zu absorbieren. Um es sicher zu zerstören, würde ein Bomber ein Plastik 

Löffel und eine hölzerne Salatschüssel. Er oder sie nahm jeweils einen kleinen Haufen und übte Druck auf das Pulver aus, 

den Löffel und reiben Sie ihn in einer Reihe von Strichen oder Kreisen, aber nicht zu stark. Es ist fein genug, um es zu verwenden, wenn es ungefähr so fein ist wie 
Mehl. Die Feinheit hängt jedoch davon ab, welche Art von Gerät man herstellen möchte; offensichtlich wäre es 

unpraktisch, genug Pulver zu zerkleinern, um ein Rohr mit einem Durchmesser von 1 Fuß und 4 Zoll zu füllen. Jeder kann Schwarzpulver kaufen, da 

In Amerika kann jeder Schwarzpulverwaffen besitzen. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex ist ein synthetisches Pulver, das wie Schwarzpulver verwendet wird. Es ist in den gleichen Körnungen erhältlich, aber 
pro Pfund teurer. Ein 1-Pfund-Behälter Pyrodex enthält jedoch volumenmäßig mehr Material als ein Pfund Schwarzpulver. 

Es lässt sich viel leichter zu einem sehr feinen Pulver zermahlen als Schwarzpulver und ist wesentlich sicherer und zuverlässiger. 
Dies liegt daran, dass es im Gegensatz zu Schwarzpulver nicht durch statische Elektrizität entladen wird und weniger dazu neigt, 
Feuchtigkeit aufzunehmen. Es kostet etwa 10,00 $ pro Pfund. Es kann auf die gleiche Weise wie Schwarzpulver zermahlen 

oder in kochendem Wasser aufgelöst und getrocknet werden. 


2.03 RAKETENTRIEBWERK-PULVER 


Eines der aufregendsten Hobbys heutzutage ist Modellraketenbau. Estes ist der größte Hersteller von Modellraketenbausätzen 
und -motoren. Raketenmotoren bestehen aus einem einzigen großen Treibstoffkorn. Dieses Korn ist von einer ziemlich schweren 
Pappröhre umgeben. Man erhält den Treibstoff, indem man die Röhre der Länge nach aufschlitzt und sie wie eine 
Küchenpapierrolle ausrollt. Anschließend muss der graue Schambott an beiden Enden des Treibstoffkorns entfernt werden. Dies 
geschieht normalerweise vorsichtig mit einem Plastik- oder Messingmesser. Das Material ist außergewöhnlich hart 

und muss vor der Verwendung zerkleinert werden. Wenn Sie das Korn auf der breitesten Einstellung einer Zange greifen und 
Korn und Pulver in eine Plastiktüte geben, zerbricht das Pulver nicht und zersplittert nicht überall. Dies sollte mit allen großen 
Pulverbrocken gemacht werden und dann sollte es wie Schwarzpulver zerkleinert werden. Raketenmotoren gibt es in 
verschiedenen Größen, von Y4 A - ZT bis hin zu den unglaublich leistungsstarken D-Motoren. Je größer der Motor, desto 

teurer. D-Motoren werden in Dreierpackungen geliefert und kosten etwa 5,00 USD pro Packung. Raketentriebwerke sind 

für Terroristen möglicherweise der nützlichste Einzelgegenstand, der ihnen im Laden verkauft wird, da sie entweder 
unverändert verwendet oder wegen ihres Sprengstoffs ausgeschlachtet werden können. 


2.04 GEWEHR-/SCHROTFLINTENPULVER 


Gewehrpulver und Schrotflintenpulver sind aus praktischer Sicht eigentlich dasselbe. Beide sind Treibmittel auf Nitrozellulosebasis. 
Sie werden in allen zukünftigen Referenzen als Schießpulver bezeichnet. Schießpulver wird durch Einwirkung von konzentrierter 
Salpeter- und Schwefelsäure auf Baumwolle hergestellt. Dieses Material wird dann durch Lösungsmittel aufgelöst und dann in 

die gewünschte Körnung gebracht. Beim Umgang mit Schießpulver ist die Körnung nicht annähernd so wichtig wie bei Schwarzpulver. 
Sowohl grobkörniges als auch feinkörniges Schießpulver brennt im Vergleich zu Schwarzpulver relativ langsam, wenn es nicht 
eingeschlossen ist, aber wenn es eingeschlossen ist, brennt Schießpulver heißer und mit stärkerer Gasausdehnung, wodurch 

mehr Druck erzeugt wird. Daher ist der Mahlprozess, der oft für andere Treibmittel erforderlich ist, für Schießpulver nicht erforderlich. 
Schießpulver kostet etwa 9,00 $ pro Pfund. Jeder Idiot kann es kaufen, da es in den USA keine Beschränkungen für Gewehre oder 
Schrotflinten gibt. 


2,05 Blitzpulver 


Blitzpulver ist eine Mischung aus pulverisiertem Zirkoniummetall und verschiedenen Oxidationsmitteln. Es ist extrem empfindlich 
gegenüber Hitze oder Funken und sollte mit größerer Vorsicht behandelt werden als Schwarzpulver, mit dem es NIEMALS 
gemischt werden sollte. Es wird in kleinen Behältern verkauft, die vor Gebrauch gemischt und geschüttelt werden müssen. Es 

ist sehr fein gemahlen und in drei Geschwindigkeiten erhältlich: schnell, mittel und langsam. Das schnelle Blitzpulver eignet sich 
am besten für die Verwendung in Sprengstoffen oder Zündern. Es brennt unabhängig von der Einschließung oder Verpackung sehr 
schnell mit einem heißen weißen „Blitz“, daher der Name. Es ist ziemlich teuer und kostet etwa 11,00 $. Es wird in Zauberläden 
und Theaterbedarfsgeschäften verkauft. 


2.06 AMMONIUMNITRAT 


Ammoniumnitrat ist ein hochexplosiver Stoff, der oft als kommerzieller „Sicherheitssprengstoff“ verwendet wird. Es ist sehr stabil 
und lässt sich nur schwer mit einem Streichholz entzünden. Es zündet nur, wenn es mit dem glühenden, rotglühenden 

Teil eines Streichholzes in Berührung kommt. Es ist auch schwer zu detonieren (das Phänomen der Detonation wird später 
erklärt), es bedarf einer großen Stoßwelle, um es zu einem hochexplosiven Stoff zu machen. Kommerziell wird es manchmal 


Machine Translated by Google 


gemischt mit einer kleinen Menge Nitroglycerin, um die Empfindlichkeit zu erhöhen. Ammoniumnitrat wird in den „Cold-Packs“ oder 
„Instant Cold“ verwendet, die in den meisten Drogerien erhältlich sind. Die „Cold Packs“ bestehen aus einem Beutel mit Wasser, 

der von einem zweiten Plastikbeutel umgeben ist, der das Ammoniumnitrat enthält. Um das Ammoniumnitrat zu erhalten, schneiden 

Sie einfach die Oberseite des äußeren Beutels ab, entfernen Sie den Plastikbeutel mit Wasser und bewahren Sie das 

Ammoniumnitrat in einem gut verschlossenen, luftdichten Behälter auf, da es ziemlich hygroskopisch ist, d. h. es neigt dazu, Wasser aus 
der Luft aufzunehmen. Es ist auch der Hauptbestandteil vieler Düngemittel. 


2.1 Beschaffung von Chemikalien 


Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit dem legalen Erwerb von Chemikalien. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der „Beschaffung“. 
Der beste Ort, um Chemikalien zu stehlen, ist ein College. Viele staatliche Schulen haben alle ihre Chemikalien in den Regalen 

der Labore und noch mehr in ihren Chemikalienlagern. Abends ist die beste Zeit, um Laborgebäude zu betreten, da sich dann 

am wenigsten Leute in den Gebäuden befinden und die meisten Labore noch unverschlossen sind. Man nimmt einfach eine 
Büchertasche, zieht ein Oberhemd und Jeans an und versucht, wie ein College-Neuling auszusehen. Wenn jemand fragt, was diese 
Person macht, kann der Dieb einfach sagen, dass er nach dem Polymerchemielabor oder einer anderen chemiebezogenen Abteilung 
als der sucht, in der er sich befindet. Normalerweise kann man herausfinden, wo sich die verschiedenen Labore und Abteilungen in 
einem Gebäude befinden, indem man bei der Universität anruft. 

Es gibt natürlich auch andere Techniken, um nach den Öffnungszeiten in Labore zu gelangen, beispielsweise indem man ein 

Stück Pappe in den Riegel einer unbenutzten Tür steckt, beispielsweise eines Hinterausgangs. Dann muss man nur noch zu einem 
späteren Zeitpunkt wiederkommen. Bevor dies geschieht, überprüfen Terroristen außerdem die Sicherheitssysteme. Wenn jemand 
einfach in ein Labor geht, selbst wenn dort jemand ist, und durch den Hinterausgang wieder hinausgeht und die Pappe in den Riegel 
steckt, bevor sich die Tür schließt, wird die Person im Labor nie erfahren, was passiert ist. Es ist auch eine gute Idee, das Gebäude, 
das man ausrauben möchte, zu der Zeit zu beobachten, zu der man es ausrauben möchte, mehrere Tage vor dem eigentlichen 
Diebstahl. Dies ist ratsam, da der potenzielle Dieb wissen sollte, wann und ob die Campus-Sicherheitskräfte in den Gebäuden 
patrouillieren. Wenn keine dieser Methoden erfolgreich ist, gibt es natürlich immer noch Abschnitt 2.11, aber in der Regel ist die 
Sicherheit auf dem Campus ziemlich schlecht, und niemand verdächtigt eine andere Person im Gebäude, etwas Böses zu tun, 

selbst wenn sie zu einer ungewöhnlichen Zeit dort ist. 


2.11 Techniken zum Öffnen von Schlössern 


Wenn es notwendig wird, ein Schloss zu knacken, um ein Labor zu betreten, ist Dynamit der wirksamste Dietrich der Welt, gefolgt 

von einem Vorschlaghammer. Leider gibt es bei diesen Methoden Probleme mit Lärm und übermäßigen strukturellen Schäden. Die 
nächstbeste Lösung ist jedoch ein Satz Dietriche aus der Armee. Diese sind leider schwer zu bekommen. Wenn die Tür zu einem Labor 
verschlossen ist, der Riegel aber nicht eingerastet ist, gibt es andere Möglichkeiten. Hier gilt die Regel: Wenn man den Riegel sehen 
kann, kann man die Tür öffnen. Es gibt verschiedene Geräte, mit denen sich der Riegel leichter aus seinem Loch in der Wand lösen 
lässt. Zahnarztinstrumente, steifer Draht (20 Gauge), speziell gebogenes Aluminium aus Dosen, dünne Taschenmesser und 
Kreditkarten sind die Werkzeuge des Handwerks. Die Art und Weise, wie all diese Werkzeuge und Geräte verwendet werden, ist ähnlich: 
Ziehen, drücken oder bewegen Sie den Riegel auf andere Weise aus seinem Loch in der Wand und öffnen Sie die Tür. Dies 

geschieht, indem Sie das verwendete Werkzeug hinter den Riegel schieben und den Riegel aus der Wand ziehen. Um einen Dietrich 
aus einer Aluminiumdose herzustellen, können Terroristen eine Aluminiumdose verwenden und Ober- und Unterseite vorsichtig 
abschneiden. Schneiden Sie die ausgefransten Enden der Dose ab. Schneiden Sie dann den Zylinder mit dem offenen Ende so zu, 
dass er zu einem einzigen langen Rechteck flachgedrückt werden kann. Dieses sollte dann in 2,5 cm breite Streifen geschnitten werden. 
Falten Sie die Streifen in 14-Zoll-Schritten (1). Sie erhalten einen langen, vierfach dicken Y4-Zoll breiten Aluminiumstreifen. Dieser sollte 
in eine L-Form, eine J-Form oder eine U-Form gefaltet werden. Dies geschieht durch Falten. 

Die Teile würden dann so aussehen: 


1) 


|| | 11 Zoll || 


| N 


Falten Sie es entlang der Linien, um ein einzelnes vierfach dickes Stück Aluminium zu erhalten. Dieses sollte dann gefaltet werden, um ein L-, J- oder U- 


förmiges Gerät zu erhalten, das wie folgt aussieht: 
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L-förmig 
I 
Il 
U 
4 
I 
| | J-förmig 
| 
il 
| 
A 
| 
| 
| | U-förmig 


\ 


Alle diese Geräte sollten verwendet werden, um den Riegel einer Tür einzuhaken und den Riegel aus seinem Loch zu ziehen. Die Falten in der 
Die Dietriche befinden sich zwischen Tür und Wand, sodass sich das Gerät bei ordnungsgemäßer Herstellung nicht öffnen lässt. 


2.2 LISTE NÜTZLICHER HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND IHRE VERFÜGBARKEIT 


Jeder kann viele Chemikalien in Baumärkten, Supermärkten und Drogerien kaufen, um die Materialien zu erhalten 
um Sprengstoff oder andere gefährliche Verbindungen herzustellen. Ein potenzieller Terrorist bräuchte lediglich eine Station 
Wagen und etwas Geld, um viele der hier genannten Chemikalien zu erwerben. 


Chemisch Benutzt in 


Alkohol, Ethyl Lösungsmittel für alkoholische 
Getränke (mindestens 95 % für beide) 
Ammoniak + CLEAR Haushalt 
Ammoniak 
Ammonium Instant-Kälte 
Nitrat Packungen, Dünger Partybedarf 
Lachgas Druckbeaufschlagung Geschäfte 


Getränke und Schlagsahne 
Magnesium-Feueranzünder für 


Campingbedarf 

Lecithin Vitamin? 
Shops 

Mineralöl zum Kochen, Abführmittel, 
Drogerie 


Quecksilber @ Quecksilberthermometer 


Überschussläden, 


Apotheken, Arzneimittel 


Supermarkt, 


Supermärkte, 


Verfügbar um 


Spirituosenläden 
Hardware Geschäfte 


Supermärkte, 
7-EIf 


Drogerien, 
Sanitätshäuser 
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Hardware Geschäfte 


ungeladenes Auto Autohäuser 
Schwefelsäurebatterien 
Glycerin- ? Apotheken, Arzneimittel 
Läden 
Schwefel Gartenbau- Gartencenter, 
Baumärkte? 
Holzkohle Holzkohlegrills, Gartenarbeit Supermärkte 
Gartenfachgeschäfte 
Natriumnitrat Dünger Gartenfachgeschäft 
Zellulose Erste Hilfe Drogerien, 
(Baumwolle) Sanitätshäuser 
Strontiumnitrat-Straßenfackeln Überschussläden, 
Autohäuser 
Heizöl (Kerosin) Kerosinöfen Überschussläden, 
Camping-Läden 
Flaschengas Propanöfen Überschussläden, 


Camping-Läden 


Kaliumpermanganat-Wasseraufbereitung Kläranlagen 

Hexamin oder Hexaminöfen Überschussläden 

Methenamin (Camping) (Campingläden?) 

Salpetersäure * Druckplatten reinigen Druckereien 
Fotogeschäfte? 

Jod & Erste Hilfe Drogerien 

Natriumperchlorat Solidox Pellets Hardware Geschäfte 


für Schneidbrenner 
Hinweise: * Ethylalkohol wird mit Methylalkohol gemischt, wenn er als 


Lösungsmittel. Methylalkohol ist sehr giftig. Lösungsmittelalkohol muss mindestens 95 % Ethylalkohol sein, wenn er zur Herstellung von 
Quecksilberfulminat. Methylalkohol kann die Bildung von Quecksilberfulminat verhindern. 


« Ammoniak gibt es im Handel in verschiedenen Formen. Das Kiefern- und das trübe Ammoniak 
sollte nicht gekauft werden; zur Herstellung von Ammoniumtrioxidkristallen sollte nur das klare Ammoniak verwendet werden. 


@ Quecksilberthermometer werden leider immer seltener. Sie 


ist in den meisten Geschäften schwer zu finden. Quecksilber wird auch in Quecksilberschaltern verwendet, die in Elektronikgeschäften erhältlich sind. 
Quecksilber ist ein gefährlicher Stoff und sollte bis zur Verwendung im Thermometer oder Quecksilberschalter aufbewahrt werden. Es 
gibt Quecksilberdämpfe ab, die bei Einatmen Hirnschäden verursachen. Aus diesem Grund ist es ratsam, kein 


Quecksilber und verwenden Sie es immer im Freien. Vermeiden Sie außerdem, dass es in offene Schnittwunden gelangt; Gummihandschuhe können dies verhindern. 


X Salpetersäure ist heutzutage sehr schwer zu finden. Sie ist normalerweise 
von Bombenbauern gestohlen oder nach dem in einem späteren Abschnitt beschriebenen Verfahren hergestellt. Eine gewünschte Konzentration für die Herstellung 
Sprengstoff ca. 70 %. 


& Das in Drogerien verkaufte Jod ist in der Regel nicht das reine kristalline 


Form, die zur Herstellung von Ammoniumtrioxidkristallen erwünscht ist. Um die reine Form zu erhalten, muss es normalerweise erworben werden 
durch ein ärztliches Rezept, aber das kann teuer werden. Auch hier ist Diebstahl das Mittel, auf das Terroristen zurückgreifen. 


2.3VORBEREITUNG DER CHEMIKALIEN 


2.31 SALPETERSÄURE 
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Materialien: 


Natriumnitrat 


oder 


Kaliumnitrat 


destilliertes Wasser 


konzentrierte 


Schwefelsäure 


Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese für Sprengstoffe wichtigste Säure herzustellen. Eine Methode, mit der sie hergestellt werden kann, wird 
vorgestellt. Denken Sie noch einmal daran, dass diese Methoden NICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN SOLLTEN!! 


Ausrüstung 


einstellbare Wärmequelle 


Retorte 


Eisbad 


Rührstab 


Auffangflasche mit Stopfen 


1) Gießen Sie 32 Milliliter konzentrierte Schwefelsäure in die Retorte. 
2) Wiegen Sie vorsichtig 58 Gramm Natriumnitrat oder 68 Gramm Kaliumnitrat ab und geben Sie diese langsam zur 


Säure. Wenn sich nicht alles auflöst, rühren Sie die Lösung vorsichtig mit einem Glasstab um, bis sich dies tut. 


3) Setzen Sie das offene Ende der Retorte in den Auffangkolben ein und stellen Sie den Auffangkolben in das Eisbad. 
4) Beginnen Sie, den Retortenofen bei niedriger Hitze zu erhitzen. Erhitzen Sie weiter, bis Flüssigkeit aus dem Ende des 


Retortenofens austritt. Die entstehende Flüssigkeit ist Salpetersäure. Erhitzen Sie, bis der Niederschlag am Boden 
des Retortenofens fast trocken ist oder bis sich keine Salpetersäure mehr bildet. ACHTUNG: Wenn die Säure zu 
stark erhitzt wird, zersetzt sich die Salpetersäure, sobald sie sich gebildet hat. Dies kann zur Bildung 
hochentzündlicher und giftiger Gase führen, die explodieren können. Es ist eine gute Idee, das obige Gerät 
aufzustellen und sich dann davon zu entfernen. 


Kaliumnitrat kann auch aus im Laden gekauftem Schwarzpulver gewonnen werden, indem man das Schwarzpulver einfach in kochendem 
Wasser auflöst und Schwefel und Holzkohle herausfiltert. Um 68 g Kaliumnitrat zu erhalten, müsste man etwa 90 g Schwarzpulver in etwa 
einem Liter kochendem Wasser auflösen. Filtern Sie die gelöste Lösung durch Filterpapier in einem Trichter in ein Gefäß, bis die Flüssigkeit, 
die durchläuft, klar ist. Die Holzkohle und der Schwefel im Schwarzpulver sind wasserunlöslich, und wenn man die Wasserlösung verdunsten 
lässt, bleibt Kaliumnitrat im Gefäß zurück. 


2.32 SCHWEFELSÄURE 


Schwefelsäure lässt sich außerhalb eines Labors oder einer Industrieanlage nur schwer herstellen. Sie ist jedoch in einer 
ungeladenen Autobatterie leicht verfügbar. Wer Schwefelsäure herstellen möchte, muss lediglich den Deckel einer Autobatterie 
abnehmen und die Säure in einen Glasbehälter gießen. In der Säure befinden sich wahrscheinlich Bleistücke aus der 

Batterie, die entweder durch Kochen oder Filtrieren entfernt werden müssen. Die Konzentration der Schwefelsäure kann 

auch durch Kochen erhöht werden; sehr reine Schwefelsäure lässt sich etwas schneller gießen als sauberes Motoröl. 


2.33 AMMONIUMNITRAT 


Ammoniumnitrat ist ein sehr starker, aber unempfindlicher Sprengstoff hoher Ordnung. Man kann es sehr leicht 
herstellen, indem man Salpetersäure in einen großen Kolben in einem Eisbad gießt. Dann würde sich Ammoniumnitrat 
bilden, indem man einfach Haushaltsammoniak in den Kolben gießt und davonlaufen lässt. Nachdem die 

Materialien aufgehört haben zu reagieren, müsste man die Lösung einfach an einem warmen Ort stehen lassen, 

bis das gesamte Wasser und nicht neutralisiertes Ammoniak oder Säure verdunstet sind. Es würde sich ein feines 
Pulver bilden, das Ammoniumnitrat wäre. Es muss in einem luftdichten Behälter aufbewahrt werden, da es dazu 

neigt, Wasser aus der Luft aufzunehmen. Die im obigen Verfahren gebildeten Kristalle müssten SEHR vorsichtig 
erhitzt werden, um das restliche Wasser auszutreiben. 


3.0 EXPLOSIVE REZEPTE 


Noch einmal: Personen, die dieses Material lesen, dürfen NIEMALS VERSUCHEN, EINEN DER HIER BESCHRIEBENEN 
EXPLOSIVSTOFFE HERZUSTELLEN. ES IST GESETZESGESETZLICH UND EXTREM GEFÄHRLICH, 
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VERSUCHEN SIE ES NICHT. BEI DEM VERSUCH, EXPLOSIVE MATERIALIEN HERZUSTELLEN, KÖNNTE ES LEICHT ZU EINEM VERLUST 
VON LEBEN UND/ODER GLIEDMASSEN KOMMEN. 


Diese Rezepte sind theoretisch korrekt, was bedeutet, dass eine Einzelperson die beschriebenen Materialien herstellen könnte. Bei den 
hier beschriebenen Methoden handelt es sich in der Regel um verkleinerte industrielle Verfahren. 


3.01 Explosive Theorie 


Ein Sprengstoff ist jedes Material, das bei Entzündung durch Hitze oder Stöße schnell zerfällt oder oxidiert. Dieser Prozess setzt Energie frei, die im 
Material in Form von Wärme und Licht gespeichert ist, oder durch Zerfall in gasförmige Verbindungen, die ein viel größeres Volumen einnehmen 
als das ursprüngliche Materialstück. Da diese Ausdehnung sehr schnell erfolgt, verdrängen die expandierenden Gase große Luftmengen. Diese 
Ausdehnung erfolgt mit einer Geschwindigkeit, die höher ist als die Schallgeschwindigkeit, und so entsteht ein Überschallknall. Dies erklärt die 
Mechanik hinter einer Explosion. Sprengstoffe gibt es in verschiedenen Formen: Sprengstoffe hoher Ordnung, die detonieren, Sprengstoffe 
niedriger Ordnung, die brennen, und Zündhütchen, die beides tun können. 


Sprengstoffe hoher Ordnung detonieren. Eine Detonation findet nur bei Sprengstoffen hoher Ordnung statt. Detonationen werden normalerweise durch 
eine Stoßwelle ausgelöst, die durch einen Block des Sprengstoffs hindurchgeht. Die Stoßwelle bricht die molekularen Bindungen zwischen den Atomen 
der Substanz auf, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die ungefähr der Schallgeschwindigkeit entspricht, die sich durch das Material bewegt. Bei 
einem Sprengstoff hoher Ordnung sind Brennstoff und Oxidationsmittel chemisch gebunden, und die Stoßwelle bricht diese Bindungen auf und 
verbindet die beiden Materialien erneut, wobei hauptsächlich Gase entstehen. TNT, Ammoniumnitrat und RDX sind Beispiele für Sprengstoffe 

hoher Ordnung. 


Sprengstoffe niedriger Ordnung detonieren nicht; sie verbrennen oder oxidieren. Beim Erhitzen verbinden sich Brennstoff und Oxidationsmittel 
und erzeugen Wärme, Licht und gasförmige Produkte. Einige Sprengstoffe niedriger Ordnung verbrennen unter Druck etwa mit der gleichen 
Geschwindigkeit wie im Freien, wie etwa Schwarzpulver. Andere, wie etwa Schießpulver, das korrekt als Nitrozellulose bezeichnet wird, 
verbrennen viel schneller und heißer, wenn sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, wie etwa im Lauf einer Feuerwaffe; sie verbrennen 
normalerweise viel langsamer als Schwarzpulver, wenn sie unter drucklosen Bedingungen gezündet werden. Schwarzpulver, Nitrozellulose und 
Blitzpulver sind gute Beispiele für Sprengstoffe niedriger Ordnung. 


Zündhütchen sind Besonderheiten im Bereich der Sprengstoffe. Einige von ihnen, wie Knallquecksilber, funktionieren als Sprengstoffe niedriger 
oder hoher Ordnung. Sie reagieren normalerweise empfindlicher auf Reibung, Hitze oder Stöße als Sprengstoffe hoher oder niedriger Ordnung. Die 
meisten Zündhütchen funktionieren wie Sprengstoffe hoher Ordnung, sind aber viel empfindlicher. Andere wiederum brennen einfach, aber wenn 
sie eingeschlossen sind, brennen sie mit hoher Geschwindigkeit und mit einer starken Ausdehnung der Gase und einer Stoßwelle. Zündhütchen 
werden normalerweise in kleinen Mengen verwendet, um Sprengstoffe hoher Ordnung zu zünden oder zu zersetzen, wie bei Artilleriegeschossen. 
Sie werden aber auch häufig verwendet, um Sprengstoffe niedriger Ordnung zu zünden; das Schießpulver in einer Kugel wird durch die Detonation 
der Zündhütchen gezündet. 


3.1 Aufprallsprengstoffe 


Aufprallsprengstoffe werden häufig als Zündhütchen verwendet. Von den hier besprochenen Sprengstoffen sind nur Knallquecksilber 
und Nitroglycerin echte Sprengstoffe. Ammoniumtrioxidkristalle zersetzen sich beim Aufprall, geben aber wenig Wärme und kein Licht 
ab. Aufprallsprengstoffe werden immer mit größter Sorgfalt behandelt, und selbst der dümmste Anarchist lagert sie niemals in 

der Nähe von hoch- oder niedrigexplosiven Sprengstoffen. 


3.11 AMMONIUMTRIIODID-KRISTALLE 


Ammoniumtrioxidkristalle sind übelriechende, violett gefärbte Kristalle, die sich bei der geringsten Hitze, Reibung oder Erschütterung 
zersetzen, sofern sie aus reinstem Ammoniak (Ammoniumhydroxid) und Jod hergestellt werden. Solche Kristalle sollen explodieren, 
wenn eine Fliege auf ihnen landet oder eine Ameise über sie läuft. 

Haushaltsammoniak enthält jedoch genügend Verunreinigungen wie Seifen und Scheuermittel, sodass die Kristalle explodieren, wenn sie 
geworfen, zerdrückt oder erhitzt werden. Bei der Detonation ist ein lauter Knall zu hören und eine Wolke aus violettem Jodgas 
erscheint um die Detonationsstelle. Was auch immer die unglückliche Oberfläche ist, auf der der Kristall detoniert ist, sie wird 
normalerweise ruiniert, da ein Teil des Jods im Kristall in fester Form herumgeschleudert wird und Jod ätzend ist. Es hinterlässt 
hässliche, permanente bräunlich-violette Flecken auf allem, womit es in Kontakt kommt. 

Jodgas ist auch nicht gut, da es die Lunge schädigen kann und sich auf dem Boden absetzt und dort ebenfalls Dinge verfärbt. Das 
Berühren von Jod hinterlässt braune Flecken auf der Haut, die etwa eine Woche lang anhalten, wenn sie nicht sofort und gründlich 
abgewaschen werden. Während eine solche Verbindung für einen ernsthaften Terroristen kaum von Nutzen wäre, könnte ein 
Vandale sie zur Sachbeschädigung einsetzen. Oder ein Terrorist könnte mehrere davon zur Ablenkung in eine Menschenmenge 
werfen, eine Aktion, die möglicherweise einige Leute verletzt, aber fast jeden erschreckt, da ein kleiner Kristall, der beim Werfen nicht 
zu sehen ist, eine ziemlich laute Explosion erzeugt. Ammoniumtrioxidkristalle könnten auf folgende Weise erzeugt werden: 
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Materialien Ausrüstung 
Jodkristalle Trichter und Filterpapier 
Papiertücher 


klares Ammoniak 


(Ammoniumhydroxid, zwei Einweggläser für Selbstmörder) 


1) Geben Sie etwa zwei Teelöffel Jod in eines der Gläser. Die Gläser müssen beide weggeworfen werden, da sie nie wieder sauber 
werden. 
2) Fügen Sie ausreichend Ammoniak hinzu, um das Jod vollständig zu bedecken. 
3) Setzen Sie den Trichter in das andere Glas ein und legen Sie das Filterpapier in den Trichter. 
Die Technik, Filterpapier in einen Trichter zu geben, wird in jedem Grundkurs Chemie gelehrt: Falten Sie das runde Papier 
in der Mitte, sodass ein Halbkreis entsteht. Falten Sie es dann noch einmal in der Mitte, sodass ein Dreieck mit einer 
gebogenen Seite entsteht. Ziehen Sie eine Lage Papier heraus, um einen Kegel zu formen, und legen Sie den Kegel in den Trichter. 


4) Nachdem Sie das Jod eine Weile im Ammoniak einwirken lassen haben, gießen Sie die Lösung durch das Filterpapier in 
das Papier im Trichter. 

5) Während die Lösung gefiltert wird, geben Sie mehr Ammoniak in das erste Glas, um alle verbleibenden Kristalle auszuwaschen 
in den Trichter, sobald es abgelaufen ist. 

6) Sammeln Sie alle violetten Kristalle, ohne das braune Filterpapier zu berühren, und legen Sie sie auf das Papier 
Handtücher etwa eine Stunde trocknen lassen. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu nah an Lampen oder anderen 
Wärmeaquellen liegen, da sie explodieren könnten. Teilen Sie das nasse Material in etwa acht Stücke, solange es noch 
feucht ist. 

7) Nachdem sie getrocknet sind, legen Sie die Kristalle vorsichtig auf ein 2,5 cm? großes Stück Isolierband. Bedecken Sie es mit einem 
ähnlichen Stück und drücken Sie das Isolierband vorsichtig um den Kristall herum zusammen, achten Sie jedoch darauf, nicht 
auf den Kristall selbst zu drücken. Schneiden Sie schließlich den Großteil des überschüssigen Isolierbands mit einer Schere ab 
und lagern Sie die Kristalle an einem kühlen, trockenen und sicheren Ort. Sie sind etwa eine Woche haltbar und sollten in 
einzelnen Behältern aufbewahrt werden, die weggeworfen werden können, da sie dazu neigen, sich langsam zu zersetzen. Dabei 
werden Joddämpfe freigesetzt, die alles verfärben, worauf sie sich absetzen. Eine Möglichkeit, ihre Haltbarkeit zu verlängern, 
besteht darin, sie in luftdichten Behältern aufzubewahren. Um sie zu verwenden, werfen Sie sie einfach gegen eine beliebige 
Oberfläche oder legen Sie sie an einen Ort, an dem auf sie getreten oder sie zerdrückt werden. 


3.12 Quecksilberfulminat 


Quecksilberfulminat ist vielleicht eine der ältesten bekannten Zündverbindungen. Es kann durch Hitze oder Schock zur Detonation 
gebracht werden, was es für einen Terroristen von unschätzbarem Wert machen würde. Sogar das Fallenlassen eines 
Fulminatkristalls führt zur Explosion. Eine Person, die dieses Material herstellt, würde wahrscheinlich das folgende Verfahren anwenden: 


MATERIALIEN AUSRÜSTUNG 
Quecksilber (5 g) Glasrührstab 
konzentrierte Salpetersäure (35 ml) 100 ml Becher (2) 


regulierbare 


Hitze Ethylalkohol 
(30 ml) Quelle 


destilliertes Wasser blaues Lackmuspapier 


Trichter und Filterpapier 


1) Mischen Sie in einem Becherglas mithilfe des Glasstabs 5 g Quecksilber mit 35 ml konzentrierter Salpetersäure. 

2) Erhitzen Sie die Mischung langsam, bis sich das Quecksilber aufgelöst hat. Sobald die Lösung grün wird und kocht. 

3) Geben Sie 30 ml Ethylalkohol in das zweite Becherglas und gießen Sie langsam und vorsichtig den gesamten Inhalt des ersten 
Becherglases hinein. Es sollten rote und/oder braune Dämpfe auftreten. Diese Dämpfe sind giftig und entzündlich. 
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4) Nach dreißig bis vierzig Minuten sollten die Dämpfe weiß werden, was darauf hinweist, dass die Reaktion fast abgeschlossen ist. 
Nach weiteren zehn Minuten geben Sie 30 ml destilliertes Wasser zur Lösung hinzu. 


5) Filtern Sie die Kristalle des Knallquecksilbers vorsichtig aus der flüssigen Lösung heraus. Entsorgen Sie die Lösung in einem 
sicherer Ort, da es ätzend und giftig ist. 


6) Waschen Sie die Kristalle mehrmals in destilliertem Wasser, um möglichst viel überschüssige Säure zu entfernen. Testen Sie die 


Kristalle mit dem Lackmuspapier, bis sie neutral sind. Dies ist der Fall, wenn das Lackmuspapier blau bleibt, wenn es die nassen 
Kristalle berührt. 7) Lassen 


Sie die Kristalle trocknen und lagern Sie sie an einem sicheren Ort, weit entfernt von explosiven oder brennbaren Materialien. 


Dieses Verfahren kann auch nach Volumen durchgeführt werden, wenn das vorhandene Quecksilber nicht gewogen werden kann. Verwenden Sie 
einfach 10 Volumen Salpetersäure und 10 Volumen Ethanol pro 1 Volumen Quecksilber. 


3.13 NITROGLYCERIN 


Nitroglycerin ist einer der empfindlichsten Sprengstoffe, wenn nicht sogar der empfindlichste. Obwohl es möglich ist, es sicher 
herzustellen, ist es schwierig. Viele junge Anarchisten wurden beim Versuch, das Zeug herzustellen, getötet oder schwer verletzt. 
Wenn Nobels Fabriken es herstellen, kommen bei den allzu häufigen Fabrikexplosionen viele Menschen ums Leben. Normalerweise 
wird es gleich nach der Herstellung in eine sicherere Substanz wie Dynamit umgewandelt. Ein Idiot, der versucht, Nitroglycerin 
herzustellen, würde das folgende Verfahren anwenden: 


MATERIAL AUSRÜSTUNG 


destilliertes Wasser 


Pipette 
Tisch salz 100 ml Becher 
Natriumbicarbonat 200-300 ml Becher (2) 
konzentrierte Salpetersäure (13 ml) Eisbadbehälter (ein Plastikeimer 


reicht dafür aus) 


konzentrierte Schwefelsäure (39 ml) Celsius-Thermometer 
Glycerin 


blaues Lackmuspapier 


1) Geben Sie 150 mi destilliertes Wasser in einen der 200-300 ml Becher. 
2) Geben Sie in den anderen 200-300 ml Becher 150 ml destilliertes Wasser und etwa einen Löffel Natriumbikarbonat und rühren Sie, 
bis sich das Natriumbikarbonat auflöst. Geben Sie nicht so viel Natriumbikarbonat ins Wasser, dass etwas davon ungelöst bleibt. 


3) Erzeugen Sie ein Eisbad, indem Sie den Behälter zur Hälfte mit Eis füllen und Speisesalz hinzufügen. Dadurch wird das Eis 
zum Schmelzen, wodurch die Gesamttemperatur sinkt. 

4) Stellen Sie den 100-ml-Becher in das Eisbad und gießen Sie die 13 ml konzentrierte Salpetersäure in den 100-ml-Becher. 

Becher. Achten Sie darauf, dass der Becher nicht in das Eisbad kippt und dass das Eisbad nicht in den Becher überläuft, wenn 
weitere Materialien hineingegeben werden. Stellen Sie sicher, dass der Eisbadbehälter groß genug ist, um weiteres Eis 
hineinzugeben. Bringen Sie die Temperatur der Säure auf etwa 20 Grad Celsius oder weniger herunter. 

5) Wenn die Salpetersäure so kalt ist wie oben angegeben, fügen Sie langsam und vorsichtig die 39 ml konzentrierte Schwefelsäure 
zur Salpetersäure hinzu. Mischen Sie die beiden Säuren und kühlen Sie die gemischten Säuren auf 10 Grad Celsius ab. Es ist 
eine gute Idee, hierfür ein weiteres Eisbad zu verwenden. 

6) Geben Sie mit der Pipette langsam tropfenweise das Glycerin in die gemischten Säuren. Halten Sie die 
Thermometer oben auf der Mischung, wo die gemischten Säuren und das Glycerin zusammentreffen. LASSEN SIE DIE 
TEMPERATUR NICHT ÜBER 30 GRAD CENTIGRAD STEIGEN; WENN DIE TEMPERATUR ÜBER DIESE TEMPERATUR STEIGT, 
RENNEN SIE SOFORT!!! Das Glycerin beginnt sofort zu nitrieren und die Temperatur beginnt sofort zu steigen. Fügen Sie Glycerin 
hinzu, bis sich eine dünne Glycerinschicht auf den gemischten Säuren gebildet hat. Es ist immer am sichersten, Sprengstoff in 
kleinen Mengen herzustellen. 

7) Rühren Sie die gemischten Säuren und das Glycerin während der ersten zehn Minuten der Nitrierung um und geben Sie Eis und 
Salz in das Eisbad, um die Temperatur der Lösung im 100-ml-Becher deutlich unter 30 Grad Celsius zu halten. Normalerweise 


bildet sich das Nitroglycerin auf der Oberfläche der gemischten Säurelösung und die konzentrierte Schwefelsäure 
absorbiert das durch die Reaktion entstehende Wasser. 
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8) Wenn die Reaktion beendet ist und die Temperatur des Nitroglycerins deutlich unter 30 Grad Celsius liegt, langsam und 
Gießen Sie in Schritt 1 die Lösung aus Nitroglycerin und Mischsäure vorsichtig in das destillierte Wasser im Becherglas. 
Das Nitroglycerin sollte sich am Boden des Bechers absetzen und die Wasser-Säure-Lösung oben kann 
abgegossen und entsorgt. Lassen Sie so viel Säure-Wasser-Lösung wie möglich ab, ohne das Nitroglycerin zu beeinträchtigen. 


9) Entnehmen Sie das Nitroglycerin vorsichtig mit einer sauberen Pipette und geben Sie es in Schritt 2 in den Becher. 
Natriumbikarbonatlösung entfernt einen Großteil der Säure, wodurch das Nitroglycerin 
stabiler und weniger wahrscheinlich, dass es ohne Grund explodiert, was durchaus passieren kann. Testen Sie das Nitroglycerin mit dem Lackmus 
Lackmuspapier, bis das Lackmus blau bleibt. Wiederholen Sie diesen Schritt bei Bedarf und verwenden Sie neue Natriumbikarbonat-Lösungen, 
in Schritt 2. 

10)Wenn das Nitroglycerin so säurefrei wie möglich ist, bewahren Sie es in einem sauberen Behälter an einem sicheren Ort auf. 
Der beste Ort, um Nitroglycerin aufzubewahren, ist weit entfernt von allem Lebendigen oder Wertvollen. Nitroglycerin 
kann ohne ersichtlichen Grund explodieren, selbst wenn es an einem sicheren, kühlen Ort gelagert wird. 


3.14 PIKRATE 


Obwohl das Verfahren zur Herstellung von Pikrinsäure oder Trinitrophenol noch nicht bekannt ist, sind seine Salze 

zuerst beschrieben, da sie extrem empfindlich sind und beim Aufprall detonieren. Durch Mischen von Pikrinsäure mit Metall 

Durch die Zugabe von Hydroxiden wie Natrium- oder Kaliumhydroxid und Verdampfen des Wassers können Metallpikrate entstehen. 
Man beschafft sich einfach Pikrinsäure oder stellt sie her und vermischt sie mit einer Lösung von (vorzugsweise) Kaliumhydroxid, mit einer mittleren 
Bereich Molarität. (etwa 6-9 M) Dieses Material, Kaliumpikrat, ist stoßempfindlich und kann als 

Zünder für jede Art von Sprengstoff. 


3.2 NIEDRIGE EXPLOSIONSSTOFFE 


Es gibt viele Sprengstoffe niedriger Ordnung, die man im Handel kaufen und in Sprengsätzen verwenden kann. Es ist jedoch 
Es ist möglich, dass ein kluger Waffenladenbesitzer diese Substanzen nicht an eine verdächtig aussehende Person verkaufen würde. Ein solcher 
Der Einzelne wäre dann gezwungen, auf die Herstellung eigener schwacher Sprengstoffe zurückzugreifen. 


3.21 SCHWARZES PULVER 


Schwarzpulver wurde ursprünglich von den Chinesen für Feuerwerkskörper hergestellt und im 12. Jahrhundert erstmals für Waffen und Sprengstoffe verwendet. 
Jahrhundert. Es ist sehr einfach herzustellen, aber es ist nicht sehr leistungsstark oder sicher. Nur etwa 50 % des Schwarzpulvers wird in 

heiße Gase beim Verbrennen; die andere Hälfte besteht hauptsächlich aus sehr feinen verbrannten Partikeln. Schwarzpulver hat ein großes Problem: 
es kann durch statische Elektrizität entzündet werden. Das ist sehr schlecht und bedeutet, dass das Material aus Holz oder Ton bestehen muss 
Werkzeuge. Eine fehlgeleitete Person könnte Schwarzpulver jedoch zu Hause mit dem folgenden Verfahren herstellen: 


MATERIALIEN AUSRÜSTUNG 
Kaliumnitrat (75 Mahlschale aus Ton 
9) und Tonmühle 
oder oder 
Natrium Salatschüssel aus Holz 
Nitrat (75 9) und Holzlöffel 
Schwefel (10 g) Plastiktüten (3) 
Holzkohle (15 g) 300-500 mi Becher (1) 
destilliertes Wasser Kaffeekanne oder Wärmequelle 


1) Geben Sie eine kleine Menge Kalium- oder Natriumnitrat in die Mahlschüssel und mahlen Sie es zu einem sehr feinen Pulver. 
Machen Sie dies mit dem gesamten Kalium- oder Natriumnitrat und bewahren Sie das gemahlene Pulver in einer der Plastiktüten auf. 
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2) Machen Sie dasselbe mit Schwefel und Holzkohle und bewahren Sie jede Chemikalie in einem separaten Plastikbeutel auf. 

3) Geben Sie das gesamte fein gemahlene Kalium- oder Natriumnitrat in den Becher und fügen Sie gerade genug kochendes Wasser hinzu, um die 
Chemikalie, um alles nass zu machen. 

4) Den Inhalt der anderen Plastikbeutel dem nassen Kalium- oder Natriumnitrat hinzufügen und mehrere Minuten gut durchmischen. 
Minuten. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis kein Schwefel oder keine Holzkohle mehr sichtbar ist oder bis die Mischung vollständig schwarz ist. 

5) Stellen Sie den Becher an einem warmen, sonnigen Tag in die direkte Sonne. Sonnenlicht ist wirklich der beste Weg, um schwarze 
Pulver, da es nie zu heiß ist, aber heiß genug, um das Wasser zu verdampfen. 

6) Kratzen Sie das schwarze Pulver aus dem Becher und bewahren Sie es in einem sicheren Behälter auf. 
Plastik ist wirklich der sicherste Behälter, gefolgt von Papier. Bewahren Sie Schwarzpulver niemals in einer Plastiktüte auf, da Plastik 
Taschen neigen zur Erzeugung statischer Elektrizität. 


3.22 Nitrozellulose 


Nitrozellulose wird üblicherweise als „Schießpulver“ oder „Schießbaumwolle“ bezeichnet. Es ist stabiler als Schwarzpulver und erzeugt eine 


viel 


größeres Volumen an heißem Gas. Es verbrennt auch viel schneller als Schwarzpulver, wenn es sich in einem geschlossenen Raum befindet. Schließlich 


Die Herstellung von Nitrozellulose ist relativ einfach und erfolgt nach dem folgenden Verfahren: 


MATERIALIEN AUSRÜSTUNG 

Baumwolle (Zellulose) zwei (2) 200-300 ml Becher 

konzentriert Trichter und Filterpapier 
Salpetersäure 


blaues Lackmuspapier 
konzentriert 


Schwefelsäure 
destilliertes Wasser 


1) Gießen Sie 10 ml konzentrierte Schwefelsäure in den Becher. Fügen Sie 10 ml konzentrierte Salpetersäure hinzu. 
2) Geben Sie sofort 0,5 g Watte hinzu und lassen Sie sie genau 3 Minuten einweichen. 
3) Entfernen Sie das NitrocottmNX und''®'IEJNC% 

Ez’YINY++°NE5p 


um es einzuwaschen. 


4) Lassen Sie den Stoff trocknen und waschen Sie ihn dann erneut. 
5) Nachdem die Baumwolle beim Test mit Lackmuspapier neutral ist, kann sie getrocknet und gelagert werden. 


3.23 KRAFTSTOFF-OXODISATOR-GEMISCHE 


Es 
ZU 


gibt nahezu eine unendliche Anzahl von Brennstoff-Oxidationsmittel-Gemischen, die von einem fehlgeleiteten Individuum in seinem 
Hause. Einige sind sehr effektiv und gefährlich, während andere sicherer und weniger effektiv sind. Es wird eine Liste funktionierender 


Brennstoff-Oxidationsmittel-Mischungen präsentiert, aber die genauen Maße jeder Verbindung sind für maximale 
Wirksamkeit. Es folgt eine grobe Schätzung der Prozentsätze der einzelnen Brennstoffe und Oxidationsmittel: 


Oxidationsmittel, Gewichtsprozent Kraftstoff, Gewichtsprozent Geschwindigkeit # Anmerkungen 

Kaliumchlorat 67% Schwefel 33% 5 Reibung/ 

stoßempfindlich 
eher instabil 
Kaliumchlorat 50% Zucker 35% 5 ziemlich langsam 
Holzkohle 15% Verbrennung; 

instabil 

Kaliumchlorat 50% Schwefel 25% 8 äußerst 


Magnesium oder instabil! 
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Aluminiumstaub 25% 


Magnesium- oder 8 instabil 
Aluminiumstaub 33% 


Kaliumchlorat 67% 


Natriumnitrat 65% Magnesiumstaub 30% ? 
unvorhersehbar 
Schwefel 5% Verbrennungsrate 
Kaliumpermanganat 60% Glycerin 40% 4 Verzögerung vor 


Zündung hängt 


ACHTUNG: SELBSTENTZÜNDUNG BEI GLYCERIN!!! nach Korngröße 


Kaliumpermanganat 67% Schwefel 33% 5 instabil 


Schwefel 20% 5 instabil 


Magnesium oder 
Aluminiumstaub 20% 


Kaliumpermanganat 60% 


Kaliumpermanganat 50% Zucker 50% 3 ? 
Kaliumnitrat 75% Holzkohle 15% Schwefel 7 das ist 
10% Eisenpulver Schießpulver! 
Kaliumnitrat 60% scharf 1 brennt sehr 


oder 
Magnesium 40% 


Kaliumchlorat 75% Phosphorsesquisulfid 


25% 


Ammboniumperchlorat 70% Aluminiumstaub 30% 


* kleine Menge an Space Shuttle Eisenoxid 


6 Festbrennstoffe für 


verwendet, um 


überall zuschlagen 
Streichhölzer 


Kaliumperchlorat 67 % (Natriumperchlorat) Magnesium- oder 10 Blitzpulver 
Kaliumperchlorat 60 % Aluminiumstaub 33% 
(Natriumperchlorat) Magnesium- oder 8 wechseln 
Aluminiumstaub 20% Schwefel 20% Blitzpulver 
Bariumnitrat 30% Aluminiumstaub 30% 9 wechseln 
Kaliumperchlorat 30 % Bariumperoxid 90 % Blitzpulver 
Magnesiumstaub 5% 10 wechseln 
Aluminiumstaub 5% Blitzpulver 
Kaliumperchlorat 50% Schwefel 25% 8 leicht 
Magnesium oder instabil 
Aluminiumstaub 25% 
Kaliumchlorat 67% roter Phosphor 27% Schwefel 3% 7 sehr 
Calciumcarbonat 3% instabil! 
stoßempfindlich 
Kaliumpermanganat 50% Puderzucker 25% Aluminium oder 7 instabil; 


Kaliumchlorat 75% 


Magnesiumstaub 25% 
Holzkohlestaub 15% 
Schwefel 10% 


HINWEIS: Mischungen, die Kaliumperchlorat durch Natriumperchlorat ersetzen 


Perchlorat nimmt Feuchtigkeit auf und wird weniger stabil. 


entzündet sich, wenn 
es wird nass! 
6 instabil 


Je höher die Drehzahl, desto schneller verbrennt das Brennstoff-Oxidationsmittel-Gemisch NACH der Zündung. Je feiner die 


Pulver, desto schneller ist die Brenngeschwindigkeit. 


Wie man leicht erkennen kann, gibt es eine große Vielfalt an Brennstoff-Oxidationsmittel-Gemischen 


die man zu Hause herstellen kann. Durch Veränderung der Brennstoff- und Oxidationsmittelmengen 
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Es können unterschiedliche Brenngeschwindigkeiten erreicht werden, aber dies kann auch die Empfindlichkeit des 


die Mischung. 


3.24 PERCHLORATE 


In der Regel wird jedes oxidierbare Material, das mit Perchlorsäure behandelt wird, zu einem Sprengstoff niedriger Ordnung. Metalle wie Kalium 

oder Natrium eignen sich jedoch hervorragend als Basis für Blitzpulver. Einige Materialien, die perchloriert werden können, sind Baumwolle, Papier und 
Sägemehl. Um Kalium- oder Natriumperchlorat herzustellen, besorgen Sie sich einfach das Hydroxid des jeweiligen Metalls, z. B. Natrium- oder 
Kaliumhydroxid. Es ist eine gute Idee, das zu perchlorierende Material mit einer sehr kleinen Menge Säure zu testen, da einige der Materialien bei 
Kontakt mit der Säure zu explosiven Reaktionen neigen. 

Ideal sind Lösungen von Natrium- oder Kaliumhydroxid. 


3.3 HOCHWERTIGE EXPLOSIONSSTOFFE 


Sprengstoffe mit hoher Sprengkraft können ohne allzu große Schwierigkeiten zu Hause hergestellt werden. Das Hauptproblem besteht darin, die 
Salpetersäure zu beschaffen, die zur Herstellung des Sprengstoffs benötigt wird. Die meisten Sprengstoffe detonieren, weil ihre Molekularstruktur aus 
etwas Brennstoff und normalerweise drei oder mehr NO2-Molekülen (Stickstoffdioxid) besteht. TNT oder Tri-Nitro-Toluol ist ein hervorragendes 
Beispiel für ein solches Material. Wenn eine Stoßwelle durch ein TNT-Molekül geht, wird die Stickstoffdioxidbindung aufgebrochen und der Sauerstoff 
verbindet sich mit dem Brennstoff — und das alles innerhalb von Mikrosekunden. Dies erklärt die enorme Kraft von Stickstoffsprengstoffen. Unter 
Berücksichtigung, dass diese Verfahren NIEMALS DURCHGEFÜHRT WERDEN DÜRFEN, werden hier mehrere Methoden zur Herstellung von 
Sprengstoffen mit hoher Sprengkraft zu Hause aufgeführt. 


3.31 RDX 


RDX, auch Zyklonit oder Zusammensetzung C-1 (mit Weichmachern vermischt) genannt, ist einer der wertvollsten militärischen Sprengstoffe. Dies 

liegt daran, dass es mehr als 150 % der Sprengkraft von TNT hat und viel leichter zu detonieren ist. Es sollte nicht allein verwendet werden, da es durch 
einen nicht zu starken Schock gezündet werden kann. Es ist weniger empfindlich als Knallquecksilber oder Nitroglycerin, aber immer noch 

zu empfindlich, um allein verwendet zu werden. RDX kann mit der überraschend einfachen Methode hergestellt werden, die im Folgenden 

beschrieben wird. Es ist viel einfacher zu Hause herzustellen als alle anderen Sprengstoffe, mit Ausnahme von Ammoniumnitrat. 


MATERIALIEN AUSRÜSTUNG 
Hexamin oder 500 ml Becherglas 
Methenamin Rührstab Brennstofftabletten (50 g) 


Trichter und Filterpapier 
konzentriert 
Salpetersäure (550 ml) Eisbadbehälter (Plastikeimer) 


destilliertes Wasser 


Celsius-Thermometer 
Speisesalz 


blaues Lackmuspapier 
Eis 
Ammoniumnitrat 


1) Den Becher in das Eisbad stellen (siehe Abschnitt 3.13, Schritte 3-4) und vorsichtig 


Gießen Sie 550 ml konzentrierte Salpetersäure in den Becher. 


2) Wenn die Säure auf unter 20 Grad Celsius abgekühlt ist, geben Sie kleine Mengen der zerkleinerten Brennstofftabletten in den Becher. Die 


Temperatur steigt und muss unter 30 Grad Celsius gehalten werden, da dies sonst schlimme Folgen haben kann. Rühren Sie die Mischung um. 
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3) Senken Sie die Temperatur unter null Grad Celsius, entweder durch Zugabe von mehr Eis 


und Salz zum alten Eisbad hinzufügen oder ein neues Eisbad anlegen. Oder Ammonium 
Dem alten Eisbad könnte Nitrat zugesetzt werden, da es kalt wird, wenn es 


Wasser hinzufügen. Rühren Sie die Mischung weiter und halten Sie die Temperatur unter 
Null Grad Celsius für mindestens zwanzig Minuten 


4) Gießen Sie die Mischung in einen Liter zerstoßenes Eis. Schütteln und rühren Sie die Mischung, 


und schmelzen lassen. Sobald es geschmolzen ist, filtern Sie die Kristalle heraus und entsorgen Sie die ätzende Flüssigkeit. 


5) Legen Sie die Kristalle in einen halben Liter kochendes destilliertes Wasser. Filter 


die Kristalle und testen Sie sie mit dem blauen Lackmuspapier. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis das Lackmuspapier blau bleibt. 
Dadurch werden die Kristalle stabiler und sicherer. 


6) Lagern Sie die Kristalle nass, bis sie verwendet werden. Lassen Sie sie vollständig trocknen 


Verwendung. RDX ist nicht stabil genug, um allein als Sprengstoff verwendet zu werden. 


7) Zusammensetzung C-1 kann hergestellt werden durch Mischen von 88,3 % RDX (nach Gewicht) mit 11,1 % 


Mineralöl und 0,6% Lecithin. Kneten Sie diese Materialien in einer Plastiktüte zusammen. Dies ist eine gute Möglichkeit, die 
explosiv. 


8) HMX ist eine Mischung aus TNT und RDX; das Gewichtsverhältnis beträgt 50/50. 


es ist nicht so empfindlich und fast so leistungsstark wie reines RDX 


9) Durch Zugabe von Ammoniumnitrat zu den RDX-Kristallen nach Schritt 5 sollte es 


Es wäre möglich, den RDX zu desensibilisieren und seine Leistung zu erhöhen, da Ammoniumnitrat sehr unempfindlich ist und 
stark. Natrium oder Kaliumnitrat können ebenfalls zugegeben werden; eine kleine Menge reicht aus, um das RDX zu stabilisieren. 


10) RDX detoniert mit einer Geschwindigkeit von 8550 Metern/ Sekunde, wenn es auf eine 
Dichte von 1,55 g/Kubikcm. 


3.32 AMMONIUMNITRAT 


Ammoniumnitrat könnte von einem Terroristen nach der Zufallsmethode in Abschnitt 2.33 hergestellt worden sein, oder es könnte 

von einer Baustelle gestohlen, da es üblicherweise im Sprengbereich eingesetzt wird, da es sehr stabil und unempfindlich gegen Stöße ist 
und Hitze. Ein Terrorist könnte auch mehrere Instant Cold-Packs in einer Drogerie oder einem Sanitätshaus kaufen. Die 

Der größte Nachteil von Ammoniumnitrat aus Sicht eines Terroristen wäre die Detonation. Ein eher 

Es muss eine starke Zündladung verwendet werden, normalerweise mit einer Verstärkungsladung. Das folgende Diagramm erklärt dies. 


III TNT] Ammoniumnitrat | 
Grundierung |Booster| | | 


Il | | 


Der Zünder explodiert und bringt das TNT zur Detonation, das wiederum detoniert und eine gewaltige Schockwelle durch das Ammonium sendet. 


Nitrat, wodurch es zur Detonation kommt. 


3.33 ANFOS 
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ANFO ist ein Akronym für Ammoniumnitrat — Heizöllösung. Eine ANFO löst das einzige andere große Problem mit Ammoniumnitrat: 
seine Tendenz, Wasserdampf aus der Luft aufzunehmen. Dies führt dazu, dass der Sprengstoff bei einem solchen Versuch nicht 
detoniert. Dies wird behoben, indem 94 % (nach Gewicht) Ammoniumnitrat mit 6 % Heizöl oder Kerosin gemischt werden. Das 
Kerosin verhindert, dass das Ammoniumnitrat Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt. Eine ANFO erfordert außerdem eine große 
Stoßwelle, um sie zu zünden. 


3.34 TNT 


TNT oder Tri-Nitro-Toluol ist möglicherweise der zweitälteste bekannte Sprengstoff. Dynamit war natürlich der erste. 

Es ist sicherlich der bekannteste Sprengstoff, da er durch Zeichentrickfilme bekannt wurde. Er ist der Standard für den Vergleich 
anderer Sprengstoffe, da er der bekannteste ist. In der Industrie wird TNT in einem dreistufigen Nitrierungsprozess hergestellt, der 
darauf ausgelegt ist, die Salpeter- und Schwefelsäure, die zur Herstellung des Produkts verwendet werden, zu erhalten. 

Ein Terrorist würde sich jedoch wahrscheinlich für die weniger wirtschaftliche Ein-Schritt-Methode entscheiden. Bei diesem Ein- 
Schritt-Verfahren wird Toluol mit sehr starker (rauchender) Schwefelsäure behandelt. Anschließend wird das sulfatierte Toluol in einem 
Eisbad mit sehr starker (rauchender) Salpetersäure behandelt. Der Lösung wird kaltes Wasser zugesetzt und sie wird gefiltert. 


3.35 KALIUMCHLORAT 


Kaliumchlorat selbst kann nicht zu Hause hergestellt werden, man kann es aber im Labor beziehen. Wenn Kaliumchlorat mit 

einer kleinen Menge Vaseline oder einer anderen Vaseline vermischt und einer Stoßwelle ausgesetzt wird, detoniert das Material mit 
etwas mehr Kraft als Schwarzpulver. Um es auf diese Weise zur Detonation zu bringen, muss es jedoch eingedämmt werden. 

Das Verfahren zur Herstellung eines solchen Sprengstoffs ist unten beschrieben: 


MATERIALIEN AUSRÜSTUNG 

Kaliumchlorat (9 Volumenteile) Plastikbeutel mit Zip-Verschluss 
Vaseline (1 Teil, nach Mahlschale aus Ton 

Volumen) oder 


Holzschüssel und Holzlöffel 


1) Mahlen Sie das Kaliumchlorat in der Mahlschüssel vorsichtig und langsam, bis das Kaliumchlorat eine sehr 
feines Pulver. Je feiner das Pulver ist, desto schneller (besser) detoniert es. 

2) Geben Sie das Pulver in die Plastiktüte. Geben Sie die Vaseline in die Plastiktüte und achten Sie darauf, dass möglichst wenig an 
den Seiten der Tüte anhaftet, d. h. geben Sie Vaseline auf das Kaliumchloratpulver. 

3) Schließen Sie den Beutel und kneten Sie die Materialien zusammen, bis kein Kaliumchlorat mehr trockenes Pulver ist, das nicht 
kleben Sie auf den Hauptklumpen. Geben Sie bei Bedarf noch etwas Vaseline in den Beutel. 

4) Das Material muss innerhalb von 24 Stunden verwendet werden, da sonst die Mischung reagiert und die Wirksamkeit des 
explosiv. Diese Reaktion ist jedoch harmlos und setzt weder Hitze noch gefährliche Produkte frei. 


3.36 DYNAMIT 


Der Name Dynamit kommt vom griechischen Wort „dynamis“, was Kraft bedeutet. Dynamit wurde von Nobel erfunden, kurz 
nachdem er Nitroglycerin hergestellt hatte. Es wurde hergestellt, weil Nitroglycerin so gefährlich stoßempfindlich war. 

Ein fehlgeleiteter Mensch mit etwas Verstand würde Nitroglycerin nach der Herstellung (eine Wahnsinnsaktion) sofort in Dynamit 
umwandeln. Dies kann durch die Zugabe verschiedener Materialien zum Nitroglycerin, wie z. B. Sägespäne, erreicht werden. 
Sägespäne enthalten pro Volumen einen hohen Anteil Nitroglycerin. Andere Materialien, wie z. B. Ammoniumnitrat, könnten 
hinzugefügt werden und würden den Sprengstoff desensibilisieren und seine Wirkungskraft erhöhen. Aber selbst diese 
Nitroglycerinverbindungen sind nicht wirklich ungefährlich. 


3.37 Nitrostärke-Sprengstoff 
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Nitrostärkesprengstoffe sind einfach herzustellen und haben eine ziemlich starke Wirkung. Man muss lediglich verschiedene Stärken mit 

einer Mischung aus konzentrierter Salpeter- und Schwefelsäure behandeln. 10 ml konzentrierte Schwefelsäure werden zu 10 ml konzentrierter 
Salpetersäure gegeben. Zu dieser Mischung werden 0,5 Gramm Stärke gegeben. Kaltes Wasser wird hinzugefügt und die scheinbar 
unveränderte Nitrostärke wird herausgefiltert. Nitrostärkesprengstoffe haben eine etwas geringere Wirkung als TNT, lassen sich aber 

leichter detonieren. 


3.38 PIKRINSÄURE 


Pikrinsäure, auch als Tri-Nitrophenol oder TNP bekannt, ist ein militärischer Sprengstoff, der meistens als Verstärkerladung zur Zündung 

eines anderen, weniger empfindlichen Sprengstoffs wie TNT verwendet wird. Auch dieser Sprengstoff ist relativ einfach herzustellen, 
vorausgesetzt, man kann konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure besorgen. Die Herstellungsanleitung ist in vielen Chemielaborhandbüchern 
für Hochschulen beschrieben und leicht zu befolgen. Das Hauptproblem bei Pikrinsäure ist ihre Tendenz, gefährlich empfindliche und 

instabile Pikratsalze wie Kaliumpikrat zu bilden. Aus diesem Grund wird sie normalerweise in einer sichereren Form hergestellt, 

beispielsweise als Ammoniumpikrat, auch Sprengstoff D genannt. Ein sozialer Abweichler würde zur Herstellung von Pikrinsäure 
wahrscheinlich eine ähnliche Formel wie die hier vorgestellte verwenden. 


MATERIALIEN AUSRÜSTUNG 
Phenol (9,5 g) 500 mi Flasche 
konzentriert einstellbare Wärmequelle 


Schwefelsäure (12,5 ml) 1000 
mi Becherglas 
konzentrierte Salpetersäure (38 ml) oder ein anderer zum Einkochen 


geeigneter Behälter 


destilliertes Wasser Filterpapier und Trichter 


Glasrührstab 


1) Geben Sie 9,5 Gramm Phenol in den 500 ml-Kolben und fügen Sie vorsichtig 12,5 ml konzentrierte Schwefelsäure hinzu. 
Rühren Sie die Mischung. 

2) Geben Sie 400 ml Leitungswasser in den 1000-ml-Becher oder das Kochgefäß und bringen Sie das Wasser zum leichten Kochen. 

3) Nachdem Sie den 500-ml-Kolben unter heißem Leitungswasser erwärmt haben, stellen Sie ihn in das kochende Wasser und rühren Sie die 
Mischung aus Phenol und Säure etwa 30 Minuten lang weiter. Nehmen Sie den Kolben nach 30 Minuten heraus und lassen Sie ihn 
etwa fünf Minuten lang abkühlen. 

4) Gießen Sie das oben verwendete kochende Wasser aus und lassen Sie den Behälter abkühlen. Verwenden Sie es, um ein Eisbad zu erzeugen. 
ähnlich wie in Abschnitt 3.13, Schritte 3-4. Stellen Sie den 500-ml-Kolben mit der Mischung aus Säure und Phenol in das Eisbad. Fügen 
Sie 38 ml konzentrierte Salpetersäure in kleinen Mengen hinzu und rühren Sie die Mischung ständig um. Es sollte eine heftige, aber 
„harmlose“ Reaktion auftreten. Wenn die Mischung nicht mehr heftig reagiert, nehmen Sie den Kolben aus dem Eisbad. 

5) Erwärmen Sie den Eisbehälter, wenn er aus Glas ist, und bringen Sie dann Leitungswasser zum Kochen. Stellen Sie den Kolben mit dem 
Mischung in das kochende Wasser geben und 1,5 bis 2 Stunden im kochenden Wasser erhitzen. 

6) Fügen Sie der Lösung 100 mi kaltes destilliertes Wasser hinzu und kühlen Sie sie in einem Eisbad, bis sie kalt ist. 

7) Filtern Sie die gelblich-weißen Pikrinsäurekristalle heraus, indem Sie die Lösung durch das Filterpapier im Trichter gießen. 
Sammeln Sie die Flüssigkeit und entsorgen Sie sie an einem sicheren Ort, da sie ätzend ist. 

8) Den 500 ml-Kolben mit destilliertem Wasser auswaschen und den Inhalt des Filterpapiers in den Kolben geben. 300 ml 
Wasser und kräftig schütteln. 

9) Filtern Sie die Kristalle erneut und lassen Sie sie trocknen. 

10) Lagern Sie die Kristalle an einem sicheren Ort in einem Glasbehälter, da sie mit Metallbehältern reagieren und 
Pikraten, die spontan explodieren könnten. 


3.39 AMMONIUMPIKRAT 
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Ammoniumpikrat, auch Explosivstoff D genannt, ist ein weiterer Sicherheitssprengstoff. Um ihn zur Detonation zu bringen, ist ein erheblicher Schock 
erforderlich, der etwas geringer ist als der, der zur Detonation von Ammoniumnitrat erforderlich ist. Es ist viel sicherer als Pikrinsäure, da es in 
Metallbehältern kaum dazu neigt, gefährliche instabile Salze zu bilden. Es ist einfach, es aus Pikrinsäure und klarem Haushaltsammoniak 
herzustellen. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Pikrinsäurekristalle in einen Glasbehälter zu geben und sie in einer großen Menge heißem Wasser 
aufzulösen. Fügen Sie im Überschuss klares Haushaltsammoniak hinzu und lassen Sie den überschüssigen Ammoniak verdunsten. Das 
verbleibende Pulver sollte Ammoniumpikrat sein. 


3.40 STICKSTOFFTRICHLORID 


Stickstofftrichlorid, auch Azodchlorid genannt, ist eine ölige, gelbe Flüssigkeit. Es explodiert heftig, wenn es über 60 Grad Celsius erhitzt wird 
oder wenn es mit einer offenen Flamme oder einem Funken in Berührung kommt. Es ist relativ einfach herzustellen. 


1) Lösen Sie in einem Becher etwa 5 Teelöffel Ammoniumnitrat in Wasser auf. 
Geben Sie nicht so viel Ammoniumnitrat in die Lösung, dass etwas davon ungelöst am Boden des Bechers zurückbleibt. 


2) Sammeln Sie eine Menge Chlorgas in einem zweiten Becher, indem Sie Salzsäure mit Kaliumpermanganat mischen 
in einem großen Kolben mit Stopfen und Glasrohr. 

3) Stellen Sie den Becher mit dem Chlorgas verkehrt herum auf den Becher mit der Ammoniumnitratlösung und kleben Sie die Becher zusammen. 
Erhitzen Sie den unteren Becher vorsichtig. Dabei bilden sich ölige gelbe Tröpfchen auf der Oberfläche der Lösung, die auf den Boden sinken. 
Entfernen Sie zu diesem Zeitpunkt sofort die Wärmequelle. 


Alternativ kann das Chlor durch die Ammoniumnitratlösung geblasen werden, statt das Gas in einem Becher zu sammeln. Dazu sind jedoch Zeit 
und ein Ständer zum Halten des Bechers und des Reagenzglases erforderlich. 


Das Chlorgas kann auch mit wasserfreiem Ammoniakgas gemischt werden, indem man einen mit klarem Haushaltsammoniak gefüllten 
Kolben vorsichtig erhitzt. Legen Sie die Glasröhrchen aus dem Chlor erzeugenden Kolben und das Röhrchen aus dem Ammoniak 
erzeugenden Kolben in einen anderen Kolben, der Wasser enthält. 


4) Sammeln Sie die gelben Tropfen mit einer Pipette und verwenden Sie sie sofort, da Stickstofftrichlorid 


zersetzt sich innerhalb von 24 Stunden. 


3.41 Bleiazid 


Bleiazid ist ein Material, das oft als Verstärkerladung für andere Sprengstoffe verwendet wird, aber es eignet sich auch allein als relativ 
empfindlicher Sprengstoff. Es detoniert nicht so leicht durch Schlag oder Aufprall, aber leicht durch die Hitze eines Zünddrahts oder einer Sprengkapsel. 
Es ist einfach herzustellen, vorausgesetzt, dass die erforderlichen Chemikalien beschafft werden können. 


Durch Auflösen von Natriumazid und Bleiacetat in Wasser in getrennten Bechern werden die beiden Materialien in einen wässrigen Zustand versetzt. 
Mischen Sie die beiden Becher miteinander und wenden Sie eine leichte Hitze an. Fügen Sie einen Überschuss der Bleiacetatlösung hinzu, bis 
keine Reaktion mehr stattfindet und sich kein Niederschlag am Boden des Bechers mehr bildet. Filtern Sie die Lösung ab und waschen Sie den 
Niederschlag in heißem Wasser. Der Niederschlag ist Bleiazid und muss aus Sicherheitsgründen nass gelagert werden. 


Wenn Sie kein Bleiacetat finden, besorgen Sie sich einfach Essigsäure und geben Sie Bleimetall hinein. Schwarzpulvergeschosse eignen sich hierfür 
gut. 


3.5 ANDERE „SPRENGSTOFFE“ 


Der verbleibende Abschnitt behandelt die anderen Arten von Materialien, die zur Zerstörung von Eigentum durch Feuer verwendet werden können. 
Obwohl keines der hier vorgestellten Materialien Sprengstoffe sind, erzeugen sie dennoch explosive Ergebnisse. 


3.51 THERMIT 
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Termite ist eine Brennstoff-Oxidationsmischung, die zur Erzeugung enormer Hitzemengen verwendet wird. Es wurde in Abschnitt 3.23 nicht 
vorgestellt, da es nicht annähernd so leicht reagiert. Es ist eine Mischung aus Eisenoxid und Aluminium, beide fein gemahlen. Wenn es entzündet 
wird, verbrennt das Aluminium und entzieht dem Eisenoxid den Sauerstoff. Dies sind eigentlich zwei sehr exotherme Reaktionen, die eine 
Gesamttemperatur von etwa 2200 Grad C erzeugen. Das ist die Hälfte der Hitze, die eine Atomwaffe erzeugt. Es ist zwar schwer zu entzünden, 
aber wenn es entzündet ist, ist es einer der wirksamsten Feueranzünder überhaupt. 


MATERIALIEN 


Aluminiumpulver (10 g) 
Eisenoxidpulver (10 g) 


1) Zur Herstellung von Thermit sind weder spezielle Verfahren noch Geräte erforderlich. Mischen Sie einfach die beiden Pulver zusammen und 
versuchen Sie, die Mischung so homogen wie möglich zu machen. Das Verhältnis von Eisenoxid zu Aluminium beträgt 50 % / 50 % nach 
Gewicht und kann in größeren oder kleineren Mengen hergestellt werden. 

2) Thermit kann gezündet werden, indem man dem Thermit eine kleine Menge Kaliumchlorat hinzufügt und einige Tropfen Schwefelsäure darauf 
gießt. Diese und andere Methoden werden später in Abschnitt 4.33 besprochen. 

Die andere Methode zum Entzünden von Thermit ist die Verwendung eines Magnesiumstreifens. Schließlich kann die Mischung auch durch die Verwendung von gewöhnlichen 


Feuerwerkskörpern in Wunderkerzenform gezündet werden, die in das Thermit gegeben werden. 


3.52 MOLOTOW-COCKTAILS 


Der Molitow-Cocktail wurde zuerst von den Russen gegen deutsche Panzer eingesetzt und wird heute weltweit ausschließlich von 

Terroristen verwendet. Er ist extrem einfach herzustellen und kann verheerende Folgen haben. Jeder kann eine wirksame Brandbombe 
herstellen, indem er ein beliebiges leicht entflammbares Material wie Benzin, Diesel, Kerosin, Ethyl- oder Methylalkohol, Feuerzeugbenzin, 
Terpentin oder eine beliebige Mischung der oben genannten Stoffe in eine große Glasflasche füllt. Nachdem Sie die entflammbare Flüssigkeit in 
die Flasche gefüllt haben, legen Sie einfach ein Stück Stoff, das in der Flüssigkeit getränkt ist, in den Flaschenhals, sodass es fest sitzt. Wickeln 
Sie dann etwas von dem Stoff um den Flaschenhals und binden Sie ihn fest, aber lassen Sie auf jeden Fall ein paar Zentimeter Stoff übrig, 
damit er sich entzünden kann. Zünden Sie das freiliegende Tuch an und werfen Sie die Flasche. Wenn das brennende Tuch nicht erlischt und 
die Flasche beim Aufprall zerbricht, spritzt der Inhalt der Flasche großflächig in der Nähe der Aufprallstelle herum und brennt. 


Brennbare Gemische wie Kerosin und Motoröl sollten mit einer flüchtigeren und brennbareren Flüssigkeit 
wie Benzin gemischt werden, um eine Zündung zu gewährleisten. Ein Gemisch wie Teer oder Fett 
und Benzin bleibt an der Oberfläche haften, auf die es trifft, brennt heißer und ist schwieriger 


zu löschen. Ein solches Gemisch muss gut geschüttelt werden, bevor es angezündet und geworfen 
wird. 


3.53 CHEMIKALIEN-FEUERFLASCHE 


Die chemische Feuerflasche ist eigentlich ein fortschrittlicher Molotowcocktail. Anstatt das brennende Tuch zum Entzünden der brennbaren 
Flüssigkeit zu verwenden, was bestenfalls eine mäßige Chance zur Entzündung der Flüssigkeit hat, nutzt die chemische Feuerflasche die sehr 
heiße und heftige Reaktion zwischen Schwefelsäure und Kaliumchlorat. Wenn der Behälter zerbricht, spritzt die Schwefelsäure in der 
Benzinmischung auf das in Kaliumchlorat und Zucker getränkte Papier. Wenn das Papier von der Säure getroffen wird, flammt es sofort 

weiß auf und entzündet das Benzin. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Benzin nicht entzündet wird, beträgt weniger als 2 % und kann auf 0 % 
gesenkt werden, wenn genügend Kaliumchlorat und Zucker übrig bleiben. 


MATERIALIEN AUSRÜSTUNG 
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Kaliumchlorat (2 Teelöffel) Glasflasche (12 oz.) 


Zucker (2 Teelöffel) mit Verschluss für Flasche, 
Plastikfolie darin 


konzentriert Bratpfanne mit erhöhtem Rand 
Schwefelsäure (4 oz.) 


Benzin (8 oz.) Papiertücher 


Becher und Löffel aus Glas oder 
Plastik 


1) Testen Sie den Verschluss der Flasche mit ein paar Tropfen Schwefelsäure, um sicherzustellen, dass die Säure den Verschluss während der 
Lagerung nicht zerfrisst. Wenn die Säure ihn innerhalb von 24 Stunden zerfrisst, muss ein neuer Verschluss gefunden und getestet werden, bis 
ein Verschluss gefunden wird, den die Säure nicht zerfrisst. Ein Glasverschluss ist hervorragend geeignet. 

2) Gießen Sie vorsichtig 230 ml Benzin in die Glasflasche. 

3) Gießen Sie vorsichtig 4 Unzen konzentrierte Schwefelsäure in die Glasflasche. 

Wischen Sie verschüttete Säure an den Seiten der Flasche auf und schrauben Sie den Deckel auf die Flasche. Waschen Sie die Außenseite der 


Flasche mit reichlich Wasser ab. Legen Sie sie zum Trocknen beiseite. 


4) Geben Sie etwa zwei Teelöffel Kaliumchlorat und etwa zwei Teelöffel Zucker in das Glas oder den Plastikbecher. 
Fügen Sie etwa eine halbe Tasse kochendes Wasser hinzu oder genug, um das gesamte Kaliumchlorat und den Zucker aufzulösen. 

5) Legen Sie ein Stück Küchenpapier mit hochgezogenen Rändern in die Pfanne. Falten Sie das Papiertuch in der Mitte und gießen 
Sie die Lösung aus aufgelöstem Kaliumchlorat und Zucker darauf, bis es vollständig nass ist. Lassen Sie das Tuch trocknen. 

6) Wenn es trocken ist, geben Sie etwas Klebstoff auf die Außenseite der Glasflasche mit dem Benzin und der Schwefelsäure 
Mischung. Wickeln Sie das Papiertuch um die Flasche und achten Sie darauf, dass es überall daran haftet. Bewahren Sie die 
Flasche an einem Ort auf, an dem sie nicht zerbricht oder umkippt. 

7) Wenn Sie fertig sind, sollte die Lösung in der Flasche zwei verschiedene Flüssigkeiten bilden: eine dunkelbraun-rote Lösung unten 
und eine klare Lösung oben. Die beiden Lösungen vermischen sich nicht. Um die chemische Feuerflasche zu verwenden, werfen 
Sie sie einfach auf eine harte Oberfläche. 

8) ÖFFNEN SIE DIE FLASCHE NIEMALS, DA SICH AUF DEM VERSCHLUSS SCHWEFELSÄURE BEFINDET, DIE 
KÖNNTE AN DER FLASCHENSEITE HERUNTERTRÖLLEN UND DAS KALIUMCHLORAT ENTZÜNDEN, WAS ZU EINEM BRAND UND/ODER 
EINER EXPLOSION FÜHREN KONNTE. 

9) Um das Gerät zu testen, reißen Sie ein kleines Stück des Papiertuchs von der Flasche ab und geben Sie ein paar Tropfen 
Schwefelsäure darauf. Das Papiertuch sollte sofort eine weiße Flamme bilden. 


3.54 SPRENGSTOFFE IN FLASCHENGAS 


Mit Flaschengas, wie Butan zum Nachfüllen von Feuerzeugen, Propan für 
Propanöfen oder Bunsenbrenner, kann man eine gewaltige Explosion erzeugen. Um ein 
solches Gerät herzustellen, müsste ein einfältiger Anarchist nur seinen Flaschengasbehälter 
nehmen, ihn über eine Dose Sterno oder einen anderen gelierten Brennstoff stellen, den 
Brennstoff anzünden und loslegen. Je nach verwendetem Brennstoff und Dicke des 
Brennstoffbehälters kocht das flüssige Gas und dehnt sich so weit aus, dass der Behälter 
in etwa fünf Minuten platzt. Theoretisch würde das Gas sofort durch den brennenden 
gelierten Brennstoff entzündet, was einen großen Feuerball und eine Explosion erzeugt. Leider 
löscht das Platzen des Flaschengasbehälters oft den Brennstoff und verhindert so, dass sich 
das expandierende Gas entzündet. Wenn man jedoch einen halb mit Benzin gefüllten Metalleimer verwendet, sind die Zändchancen 
besser, da das Benzin weniger leicht erlischt. Die effektivste Methode, um die Entzündung des expandierenden Gases zu verhindern, ist 
es, die Gasflasche auf ein Bett aus brennender, mit Benzin getränkter Holzkohle zu stellen. Denn obwohl die Flamme des Benzins durch 
das Platzen der Gasflasche erlöschen könnte, sollte die brennende Holzkohle sie sofort wieder entzünden. Lachgas, Wasserstoff, Propan, 
Acetylen oder jedes andere brennbare Gas sind gut geeignet. 


4.0 VERWENDUNG VON EXPLOSIVSTOFFEN 
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Sobald ein Terrorist seine Sprengstoffe hergestellt hat, ist der nächste logische Schritt, sie einzusetzen. Sprengstoffe haben eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten, 
von Belästigung über Vandalismus bis hin zu Mord. KEINE DER HIER VORGESTELLTEN IDEEN DARF JE UMGESETZT WERDEN, WEDER TEILWEISE 
NOCH VOLLSTÄNDIG! DIES KANN ZU STRAFVERFOLGUNG, GELDSTRAFEN UND GEFÄNGNISSTRAFEN FÜHREN! 


Der erste Schritt, den eine Person, die Sprengstoff verwenden möchte, unternehmen würde, wäre zu bestimmen, wie groß der Sprengsatz sein müsste, 
um das tun zu können, was getan werden muss. Dann müsste sie entscheiden, woraus sie ihre Bombe bauen möchte. Sie müsste auch entscheiden, 

wie sie den Sprengsatz zünden möchte und wo er am besten platziert werden könnte. Dann müsste sie prüfen, ob sie den Sprengsatz dort platzieren 
könnte, wo sie ihn haben möchte, ohne dass er entdeckt oder bewegt wird. Schließlich müsste sie sich tatsächlich hinsetzen und ihren Sprengsatz bauen. 


Dies sind einige der Themen, die im nächsten Abschnitt behandelt werden. 


4.1 SICHERHEIT 


Einen „sicheren“ Sprengsatz gibt es nicht. Man kann nur von relativer Sicherheit oder weniger Unsicherheit sprechen. 


4.2 ZÜNDGERÄTE 


Es gibt viele Möglichkeiten, Sprengsätze zu zünden. Es gibt den klassischen Ansatz „Zündschnur anzünden, Bombe werfen und weglaufen“, es 

gibt empfindliche Quecksilberschalter und viele Möglichkeiten dazwischen. Generell sind elektrische Zündsysteme sicherer als Zündschnüre, aber es 
gibt Situationen, in denen Zündschnüre besser geeignet sind als elektrische Systeme. So ist es beispielsweise schwierig, ein elektrisches Zündsystem in 
ein Stadion zu bringen, ohne erwischt zu werden. Ein Gerät mit Zündschnur oder Aufprallzünder wäre leichter zu verstecken. 


4.21 SICHERUNG ZÜNDUNG 


Zündschnüre sind die älteste Form der Zündung von Sprengstoffen und vielleicht die beliebteste Art einfacher Zündsysteme. Indem man einfach 
ein Stück wasserdichte Zündschnur in ein Gerät steckt, kann man die Zündung fast garantieren. Moderne wasserdichte Zündschnüre sind 
äußerst zuverlässig und brennen mit einer Geschwindigkeit von etwa 2,5 Sekunden pro Zoll. Sie sind als Zündschnur für Modellraketen in den 
meisten Hobbyläden erhältlich und kosten etwa 3,00 $ für eine Länge von neun Fuß. Zündschnüre sind aufgrund ihrer Einfachheit ein beliebtes 
Zündsystem für Rohrbomber. Man muss sie nur mit einem Streichholz oder Feuerzeug anzünden. 


Wenn die Armee über derartige Zünder verfügen würde, wäre die Granate, die über eine Zündschnurzündung verfügt, natürlich sehr unpraktisch. 
Wenn ein Granatenzündsystem erhältlich ist, ist es auf jeden Fall das effektivste. Da solche Dinge jedoch nicht einfach so herumfliegen, ist die 
nächstbeste Lösung, ein Zündsystem vorzubereiten, das weder Streichholz noch Feuerzeug erfordert, aber dennoch einfach ist. 


Eine solche Methode wird unten beschrieben: 


MATERIALIEN 


Zünder-auf-Abdeckung-Streichhölzer, 

Isolierband oder wasserdichtes 

Klebeband, Sicherung 

1) Um die Brenngeschwindigkeit eines bestimmten Sicherungstyps zu bestimmen, messen Sie einfach ein 6 Zoll oder längeres Stück Sicherung 

und zünden Sie es an. Drücken Sie mit einer Stoppuhr den Startknopf in dem Moment, in dem die Sicherung brennt, und stoppen Sie die Uhr, 
wenn die Sicherung ihr Ende erreicht. Teilen Sie die Brennzeit durch die Länge der Sicherung, und Sie erhalten die Brenngeschwindigkeit 
der Sicherung in Sekunden pro Zoll. Dies wird unten gezeigt: Angenommen, 
ein 8 Zoll langes Stück Sicherung wird verbrannt und die gesamte Brennzeit beträgt 20 Sekunden. 


20 Sekunden 


RS SR = 2,5 Sekunden pro Zoll. 
8 Zoll 
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Wenn mit dieser Sicherung eine Verzögerung von 10 Sekunden gewünscht wird, dividieren Sie die gewünschte 


Zeit durch die Anzahl Sekunden pro Zoll: 


10 Sekunden 
=4 Zoll 


2,5 Sekunden/Zoll 


HINWEIS: Mit „Zündschnurlänge“ ist hier die Länge der Zündschnur bis zum Pulver gemeint. 


EINIGE SICHERUNGEN, 
Mindestens ein Zoll sollte im Gerät sein. Fügen Sie immer diesen zusätzlichen 


ZOLL, UND GEBEN SIE DIESEN EXTRA-ZOLL, EINEN ZOLL, IN DAS GERÄT EIN!!! 


2) Nachdem entschieden wurde, wie lange die Verzögerung vor der Detonation des Sprengsatzes sein soll, addiere etwa % Zoll zur 
abgemessene Menge Sicherung und schneiden Sie diese ab. 

3) Die Streichhölzer vorsichtig aus der Streichholzschachtel nehmen. Die einzelnen Streichhölzer nicht herausziehen, sondern alle 
die Streichhölzer, die an der Pappunterlage befestigt sind. Nehmen Sie einen der Streichholzabschnitte aus Pappe und lassen Sie den anderen 
Baue einen zweiten Zünder. 

4) Wickeln Sie die Streichhölzer um das Ende der Zündschnur, wobei die Zündholzköpfe das Ende der Zündschnur berühren. 
sie dort sicher anbringen, aber nicht die Streichholzköpfe mit Klebeband abdecken. Stellen Sie sicher, dass sie sehr fest sitzen, indem Sie sie festziehen. 
auf ihnen an der Basis der Baugruppe. Sie sollten sich nicht bewegen können. 

5) Wickeln Sie die Zündhütchen um die Zündhütchen, die an der Zündschnur befestigt sind, und achten Sie dabei darauf, dass das Zündpapier darunter liegt. 
die Streichholzköpfe und der Zünder ist den Streichholzköpfen zugewandt. Kleben Sie das Papier so fest um die Streichhölzer. 
Kleben Sie die Abdeckung des Zünders nicht an die Zündschnur oder an die Streichhölzer. Lassen Sie genug vom Streichholzheftchen übrig, um es für 


Zündung. 
.PA 
\ / 
vu [esse Streichholzheftumschlag 
1 / 
MEEIM ---|---------- Streichholzkopf 
AlulA | 
TisIt | 
CleiC | 
|BandH[fiHBand| 
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EHHRRISHHHHEHHR- auffälliges Papier 
EHE le HER | 
\fI\ Jul \ Is] / / 


\lel/ 
tafflpel 
talulpel 
sl 
je 
fl 
Ju 
sl 
je 
Das Streichholzheftchen wird um die Streichhölzer gewickelt und mit sich selbst verklebt. Die Streichhölzer werden mit Klebeband an die Zündschnur geklebt. 


Der Zündstift reibt an den Streichholzköpfen, wenn das Streichholzheft herausgezogen wird. 
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6) Wenn Sie bereit sind, ziehen Sie einfach am Streichholzpapier. Es sollte das Zündpapier über die Streichholzköpfe ziehen mit 


genug Reibung, um sie zu entzünden. Die brennenden Streichhölzer wiederum werden die Zündschnur entzünden, da sie neben der brennenden 
Streichholzköpfe. 


4.22 Aufprallzündung 


Die Aufprallzündung ist eine ausgezeichnete Zündmethode für spontane terroristische Aktivitäten. Das Problem mit einer 
Aufprallzünder ist, dass er in einem sehr sicheren Behälter aufbewahrt werden muss, damit er beim Transport nicht explodiert. 


zum Einsatzort transportiert werden. Dies kann durch einen abnehmbaren Schlagzünder erreicht werden. 


Der beste und zuverlässigste Schlagzünder ist einer, der werkseitig hergestellte Zünder oder Zündhütchen verwendet. Eine Zündkapsel Nr. 11 für 
Schwarzpulver-Schusswaffen sind eine solche Zündkapsel. Sie werden normalerweise in Schachteln zu 100 Stück verkauft und kosten etwa 2,50 Dollar. 

Für eine solche Zündhütchen braucht man allerdings einen passenden Zündhütchenhalter. Schwarzpulver-Zündhütchen sind auch im Waffenhandel erhältlich. 
Alles, was eine Person tun muss, ist, nach einem Paket mit Saugern und den passenden Kappen zu fragen. Sauger haben ein Loch, das 

geht ganz durch sie hindurch, und sie haben ein Gewindeende und ein Ende, auf das die Kappe gesetzt wird. Ein Ausschnitt eines 


Brustwarze ist unten dargestellt: 


| pnananAnaı | | | | 


Nr. 11 | | | 


Zündhütchen hier | Gewinde zum Einschrauben 
| Nippel auf Bombe 


[ke = ll | 


AAAARAAAA| | 


Bei der Verwendung dieser Art von Zünder muss ein Loch in den Behälter gebohrt werden, in dem die Bombe hergestellt werden soll. 

von. Der Nippel wird dann in das Loch geschraubt, so dass er fest sitzt. Dann kann die Kappe getragen und auf die Bombe gesetzt werden 

wenn es geworfen werden soll. Die Kappe sollte ein wenig gebogen werden, bevor sie auf den Sauger gesetzt wird, um sicherzustellen, dass sie 

bleibt an Ort und Stelle. Das einzige andere Problem, das mit einer Aufprallbombe verbunden ist, ist, dass sie auf eine harte Oberfläche treffen muss, 

die Zündkapsel, um sie zu zünden. Durch Anbringen von Flossen oder eines kleinen Fallschirms am Ende der Bombe gegenüber der Zündkapsel kann die Bombe 
wenn sie geworfen wird, sollte sie auf dem Boden aufschlagen und explodieren. Natürlich sollte eine Bombe mit Knallquecksilber in jedem 

Ende wird beim Aufprall explodieren, unabhängig davon, welches Ende es trifft, aber Knallquecksilber wird wahrscheinlich auch explodieren, wenn das 


Die Person, die die Bombe trägt, wird heftig gestoßen. 


4.23 ELEKTRISCHE ZÜNDUNG 


Elektrische Zündsysteme zur Detonation sind in der Regel die sicherste und zuverlässigste Art der Zündung. Elektrische Systeme 

sind ideal für Abbrucharbeiten, wenn man sich nicht so viele Sorgen machen muss, erwischt zu werden. Mit zwei Spulen von 500 ft 

Draht und eine Autobatterie, kann man Sprengstoffe aus einer „sicheren“, bequemen Entfernung zünden und sicher sein, dass es 

niemand in der Nähe könnte verletzt werden. Mit einem elektrischen System kann man genau steuern, wann ein Gerät explodiert, 

innerhalb von Sekundenbruchteilen. Die Detonation kann mit weniger als einer Sekunde Vorwarnung abgebrochen werden, wenn plötzlich eine Person vorbeigeht 
der Detonationsort oder wenn ein Polizeiauto gerade vorbeifährt. Die beiden besten elektrischen Zünder sind Militärzündkapseln 

und Modellraketenzünder. Sprengkapseln für den Bau funktionieren auch gut. Modellraketenzünder werden verkauft in 

Pakete von sechs und kosten etwa 1,00 $ pro Packung. Alles, was getan werden muss, um sie zu verwenden, ist, sie an zwei Drähte anzuschließen und ein 


Strom durch sie. Militärische Zündkapseln sind schwer zu bekommen, aber sie sind ein wenig besser, da sie explodieren, wenn ein 
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Strom wird durch sie geleitet, während Raketenzünder nur Flammen auslösen. Militärzünder können verwendet werden, um empfindliche 
Sprengstoffe wie RDX oder Kaliumchlorat gemischt mit Vaseline zu zünden. Zünder können verwendet werden, um Schwarzpulver, Knallquecksilber 
oder Schießbaumwolle zu zünden, die wiederum einen Sprengstoff hoher Ordnung zünden können. 


4.24 ELEKTROMECHANISCHE ZÜNDUNG 


Elektromechanische Zündsysteme sind Systeme, die eine Art von 
mechanischer Schalter zum elektrischen Zünden einer Sprengladung. Diese Art von Schalter 
wird typischerweise in Sprengfallen oder anderen Vorrichtungen verwendet, bei denen die 
Person, die die Bombe platziert, sich bei der Explosion nicht in der Nähe der Vorrichtung 
aufhalten möchte. Mehrere Arten von elektromechanischen Zündern werden besprochen. 


4.241 Quecksilberschalter 


Quecksilberschalter sind Schalter, die die Tatsache ausnutzen, dass Quecksilber wie alle Metalle Elektrizität leitet, aber bei Raumtemperatur 

flüssig ist. Ein typischer Quecksilberschalter ist ein versiegeltes Glasrohr mit zwei Elektroden und einer Perle aus Quecksilbermetall. Er ist versiegelt, 
weil Quecksilber die unangenehme Angewohnheit hat, gehirnschädigende Dämpfe abzugeben. Das folgende Diagramm kann helfen, einen 
Quecksilberschalter zu erklären. 


Draht + Le ö \ 
\.(Hg) / 


\_CHg )_I/ 


Draht - 


Wenn der Quecksilbertropfen („Hg“ ist das Atomsymbol von Quecksilber) beide Kontakte berührt, fließt Strom durch den Schalter. 
Wenn sich dieser spezielle Schalter in seiner gegenwärtigen Position A---B befände, würde Strom fließen, da das Quecksilber in der horizontalen 
Position beide Kontakte berühren kann. 


B 


Wenn es sich jedoch in der Position | befände, würde der Quecksilbertropfen nur 


Berühren Sie den + Kontakt auf der A-Seite. 


Dann könnte kein Strom fließen, da das Quecksilber in der vertikalen Schalterstellung nicht beide Kontakte erreicht. 


Dieser Schaltertyp ist ideal für die Platzierung neben einer Tür. Würde er in vertikaler Position in den Weg einer Schwingtür gestellt, würde die 
Bewegung der Tür den Schalter umwerfen, wenn er mit einem Stück Klebeband am Boden gehalten würde. Dadurch würde der Schalter in die 
vertikale Position gekippt, wodurch das Quecksilber beide Kontakte berührt und Strom durch das Quecksilber zum Zünder oder Zündpille in 
einem Sprengsatz fließt. Stellen Sie sich vor, Sie öffnen eine Tür und bekommen sie von einer Explosion ins Gesicht geschlagen. 


4.242 Stolperdrahtschalter 


Ein Stolperdraht ist ein Element der klassischen Sprengfalle. Indem man einen fast unsichtbaren Faden oder eine Angelschnur in den 
wahrscheinlichen Weg eines Opfers legt und dort zusätzlich eine Art Falle platziert, können schlimme Dinge passieren. 


Wenn man diese Denkweise auf Sprengstoffe anwendet, wie würde man einen solchen 

Stolperdraht verwenden, um eine Bombe zu zünden? Die Technik ist einfach. Indem man die 

Enden einer normalen Wäscheklammer mit Aluminiumfolie umwickelt, etwas dazwischen legt und 

Drähte an jeden Kontakt der Aluminiumfolie anschließt, kann man einen elektrischen Stolperdraht 

herstellen. Wenn man ein Stück Holz, das an dem Stolperdraht befestigt ist, zwischen die 

Kontakte der Wäscheklammer legt, würde die Wäscheklammer als Schalter dienen. Wenn die Wäscheklammer 
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Wenn der Stolperdraht gezogen wurde, schnappte die Wäscheklammer zusammen, wodurch Strom 

zwischen den beiden Stücken Aluminiumfolie fließen konnte, wodurch ein Stromkreis geschlossen wurde, in 

dem sich der Zünder oder die Zündpille befand. Strom floss zwischen den Kontakten zum Zünder oder zur Zündpille, erhitzte den Zünder oder die Zündpille und 
ließ ihn explodieren. 


\_Folie / (0) 


Streifen aus ------- Folie \ Holz mit Stolper- / 


\ \ Draht zwischen Folie einlegen 


Kontakte 


Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Alufolie nicht mit der Feder in Berührung kommen, da diese ebenfalls Strom leitet. 


4.243 Funkgesteuerte Zünder 


In den Filmen verwendet jeder Terrorist oder Kriminelle einen funkgesteuerten Zünder, um Sprengstoff zu zünden. Mit einem guten Funkzünder kann 

man mehrere Meilen vom Gerät entfernt sein und trotzdem genau steuern, wann es explodiert, ähnlich wie bei einem elektrischen Schalter. Das Problem mit 
Funkzündern ist, dass sie ziemlich teuer sind. Es könnte jedoch einen Grund geben, warum ein Terrorist so viel Geld für ein RC-System (Funksteuerung) 
ausgeben und es als Zünder verwenden möchte. Wenn eine solche Person einen RC-Zünder entwickeln möchte, muss sie nur den örtlichen Hobby- oder 
Spielzeugladen aufsuchen und ein funkgesteuertes Spielzeug kaufen. Wenn sie es zu sich nach Hause bringt, muss sie nur den Magnetschalter/Motor 
abnehmen, der die Bewegung der Vorderräder eines RC-Autos steuert, oder den Magnetschalter/Motor der Höhenruder/des Seitenruders eines RC-Flugzeugs 
oder des Seitenruders eines RC-Boots abnehmen und den Zünder oder Raketenantrieb wieder an die Kontakte für den Magnetschalter/Motor anschließen. 
Das Gerät sollte mehrere Male mit Zündpillen oder Anzündern getestet werden und sowohl im Controller als auch im Empfänger (dem Teil, der die 
beweglichen Teile bewegte, bevor das Gerät zum Zünder wurde) sollten vollständig aufgeladene Batterien vorhanden sein. 


4.3 VERZÖGERUNGEN 


Eine Verzögerungsvorrichtung ist ein Gerät, das die Zeit zwischen dem Zünden einer Bombe und ihrer Explosion vergehen lässt. Eine normale Zündschnur ist eine 
Verzögerungsvorrichtung, aber eine 24-stündige Verzögerung mit einer Zündschnur wäre ziemlich teuer. Dieser Abschnitt befasst sich mit den verschiedenen Arten 
von Verzögerungsvorrichtungen, die von einem Terroristen eingesetzt werden können, der sicher sein möchte, dass seine Bombe explodiert, aber zu diesem Zeitpunkt 
außer Landes sein möchte. 


4.31 SICHERUNGSVERZÖGERUNGEN 


Es ist äußerst einfach, Sprengsätze mit Zündschnüren zu verzögern. Am einfachsten geht das vielleicht mit einer Zigarette. Eine durchschnittliche 
Zigarette brennt etwa 8 Minuten. Je höher der Teer- und Nikotingehalt, desto langsamer brennt die Zigarette. Zigaretten mit niedrigem Teer- und 
Nikotingehalt brennen schneller als Zigaretten mit höherem Teer- und Nikotingehalt, aber sie gehen auch weniger wahrscheinlich aus, wenn sie 
unbeaufsichtigt liegen, d. h. nicht geraucht werden. Je nach Wind oder Luftzug an einem bestimmten Ort ist eine Zigarette mit hohem Teergehalt besser 
geeignet, um die Zündung einer Zündschnur zu verzögern, aber es muss genügend Wind oder Luftzug vorhanden sein, um der Zigarette genügend 
Sauerstoff zum Brennen zu geben. Leute, die Zigaretten zum Verzögern von Zündschnüren verwenden, testen die Zigaretten, die sie verwenden möchten, 
oft im Voraus, um sicherzustellen, dass sie brennen und um zu sehen, wie lange sie brennen. 

Sobald die Brenngeschwindigkeit einer Zigarette bestimmt ist, muss man nur noch vorsichtig mit einem Zahnstocher an der gewünschten Stelle ein 

Loch durch die gesamte Zigarette stechen und die Zündschnur eines Geräts in das entstandene Loch stecken. 
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Ein ähnliches Gerät kann aus Kohlepulver und einem Blatt Papier hergestellt werden. Rollen Sie das Blatt Papier einfach in 

ein dünnes Rohr und füllen Sie es mit Kohlepulver. Schlagen Sie an der gewünschten Stelle ein Loch hinein und setzen Sie eine Zündschnur ein. Beide Enden 
muss zugeklebt werden, und ein Ende der Verzögerung muss mit Feuerzeugbenzin übergossen werden, bevor es angezündet wird. Oder eine kleine Ladung 
Schießpulver, gemischt mit Holzkohlepulver, könnte man sich vorstellen, um eine solche Verzögerung zu entzünden. Eine Kette aus Holzkohle 

Briketts können verwendet werden, um eine Zündschnur zu verzögern, indem man einfach ein paar Holzkohleblöcke so aneinanderreiht, dass sie sich berühren, 
Ende und Anzünden des ersten Ziegels. Weihrauch, der in fast jedem Scherzartikel- oder Partybedarfsladen erhältlich ist, kann auch 

als ziemlich zuverlässige Verzögerung verwendet werden. Indem man die Zündschnur um das Ende eines Räucherstäbchens wickelt, sind Verzögerungen von bis zu einer halben Stunde möglich. 
möglich. Schließlich ist es möglich, eine relativ langsam brennende Zündschnur zu Hause herzustellen. Durch Auflösen von etwa einem Teelöffel 
Schwarzpulver in etwa 14 Tasse kochendem Wasser auflösen und, während es noch heiß ist, ein langes Stück Baumwolle darin einweichen 

Aus der eingeweichten Schnur kann eine langsam brennende Zündschnur hergestellt werden. Nachdem die eingeweichte Schnur getrocknet ist, muss sie an die Zündschnur eines Sprengstoffs gebunden werden. 
Gerät. Manchmal ist das Ende der langsam brennenden Zündschnur, das auf die normale Zündschnur trifft, mit Schwarzpulver oder 

Schießpulver an der Kreuzungsstelle, um die Zündung zu gewährleisten, da die langsam brennende Zündschnur nicht bei sehr hoher 

Temperatur. Eine ähnliche Art von langsamer Zündschnur kann hergestellt werden, indem man die obige Mischung aus kochendem Wasser und Schwarzpulver nimmt. 
und gießt es auf ein langes Stück Toilettenpapier. Das nasse Toilettenpapier wird dann vorsichtig aufgerollt, so dass es einem 


Zündschnur für den Knallkörper und wird trocknen gelassen. 


4.32 TIMER-VERZÖGERUNGEN 


Zeitverzögerungen oder „Zeitbomben“ werden normalerweise von einer Person eingesetzt, die einen Ort mit einer Bombe bedrohen möchte 

und Geld verlangen, um seinen Standort und die Mittel zur Entschärfung preiszugeben. Ein solches Gerät könnte in jedem bewohnten 

Platz, wenn es richtig verborgen wäre. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Zeitverzögerung zu bauen. Indem man einfach eine Schraube als eine verwendet 
Kontakt zum Zeitpunkt der gewünschten Detonation und unter Verwendung des Stundenzeigers einer Uhr als anderen Kontakt, ein einfacher Timer 


vorgenommen werden. Der Minutenzeiger einer Uhr sollte entfernt werden, es sei denn, es ist eine Verzögerung von weniger als einer Stunde erwünscht. 
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Dieses Gerät ist so eingestellt, dass es in elf Stunden losgeht. Wenn der Stundenzeiger der Uhr den Kontakt bei der Ziffer 5 erreicht, 
schließt den Stromkreis und ermöglicht den Stromfluss durch den Zünder bzw. die Zündpille. 


Der Hauptnachteil dieser Art von Timer ist, dass er nur für eine maximale Zeit von 12 Stunden eingestellt werden kann. Wenn ein 

Wird ein elektronischer Timer verwendet, wie er in einer elektronischen Uhr verwendet wird, sind Verzögerungen von bis zu 24 Stunden möglich. Durch Entfernen des 
Lautsprecher von einer elektronischen Uhr, und die Drähte eines Zünders oder Zünders daran anschließen, ein Timer mit einer Verzögerung von bis zu 24 
Stunden können gemacht werden. Um diese Art von Timer zu verwenden, muss man eine Steckdose haben, in die die Uhr eingesteckt werden kann. Alles, was 
man muss nur die Weckzeit der Uhr auf die gewünschte Zeit einstellen, die Leitungen anschließen und weggehen. Dies könnte auch 

Bei einer elektronischen Uhr wäre dies möglich, wenn eine größere Batterie verwendet und der Strom zum Lautsprecher der Uhr erhöht würde. 

über einen Transformator. Das wäre gut, da ein solcher Timer extrem klein sein könnte. Der Timer in einem Videorecorder (Video 

Kassettenrecorder) wäre ideal. Videorecorder können normalerweise auf Zeiten bis zu einer Woche eingestellt werden. Die Leitungen vom Timer zum 
Aufnahmegeräte wären diejenigen, an die ein Zünder oder Zündpille angeschlossen würde. Außerdem kann man Timer kaufen von 

Elektronikgeschäfte, die ideal wären. Schließlich könnte man eine Digitaluhr verwenden und ein Relais oder elektromagnetische 

Schalter zum Auslösen des Zünders, und der Strom der Uhr müsste nicht erhöht werden. 


4.33 CHEMISCH bedingte Verzögerungen 


Chemische Verzögerungen sind selten, können aber in manchen Fällen äußerst wirksam sein. Wenn ein Glasbehälter gefüllt ist 
mit konzentrierter Schwefelsäure und mit mehreren Lagen Aluminiumfolie oder einer Kappe abgedeckt, die es frisst 

durch, dann kann es als Verzögerung verwendet werden. Schwefelsäure reagiert mit Aluminiumfolie zu Aluminiumsulfat 

und Wasserstoffgas, und daher muss der Behälter an einem Ende zur Luft hin offen sein, damit der Druck des Wasserstoffgases 
das sich bildet, bricht den Behälter nicht. 
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Die Aluminiumfolie wird über den Boden des Behälters gelegt und dort mit Klebeband befestigt. Wenn die Säure sich durchfrisst 


Die Aluminiumfolie kann auf verschiedene Weise zum Zünden eines Sprengsatzes verwendet werden. 


1) Schwefelsäure ist ein guter Stromleiter. Sammelt man die Säure, die die Folie durchfrisst, in einem Glas 
Behälter unter der Folie platziert, und zwei Drähte sind in dem Glasbehälter platziert, wird ein Strom in der Lage sein, 
durch die Säure fließen, wenn beide Drähte in die Säure eingetaucht sind. 
2) Schwefelsäure reagiert sehr heftig mit Kaliumchlorat. Wenn die Säure in einen Behälter mit 
Kaliumchlorat, das Kaliumchlorat wird in Flammen aufgehen. Diese Flamme kann verwendet werden, um eine Zündschnur zu entzünden, oder die 
Kaliumchlorat kann der Zünder für eine Thermitbombe sein, wenn etwas Kaliumchlorat im Verhältnis 50/50 gemischt wird 
mit dem Thermit, und diese Mischung wird als Zünder für das restliche Thermit verwendet. 
3) Schwefelsäure reagiert auf ähnliche Weise mit Kaliumpermanganat. 


4.4 EXPLOSIONSBEHÄLTER 


In diesem Abschnitt wird alles behandelt, von der Herstellung eines einfachen Feuerwerkskörpers bis hin zu einem komplizierten Schema zur Detonation eines 


unempfindlicher Sprengstoff. Beides sind Methoden, die von Terroristen eingesetzt werden könnten. 


4.41 PAPIERBEHÄLTER 
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Papier war der erste Behälter, der jemals für Sprengstoffe verwendet wurde, da es erstmals von den Chinesen zur Herstellung von Feuerwerkskörpern verwendet wurde. Papier 
Behälter sind in der Regel sehr einfach herzustellen und sicherlich am günstigsten. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten für Papier in 

mit Sprengstoff, und die beiden offensichtlichsten sind in Feuerwerkskörpern und Raketentriebwerken. Einfach durch Aufrollen einer langen 
Wenn man ein Blatt Papier nimmt und es zusammenklebt, kann man einen einfachen Raketenantrieb bauen. Vielleicht eine interessantere und gefährlichere 
Verwendung findet man im Feuerwerkskörper. Der hier gezeigte Feuerwerkskörper ist ein mexikanisches Design. Er wird „polumna“ genannt, was so viel bedeutet wie 
„Taube“. Der Herstellungsprozess ist dem eines Papierfußballs nicht unähnlich. Nimmt man ein Blatt Papier 

etwa 16 Zoll lang und 1,5 Zoll breit, und falten Sie eine Ecke, sodass es wie folgt aussieht: 
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und falte es dann noch einmal, so dass es so aussieht: 
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Es bildet sich eine Tasche. Diese Tasche kann mit Schwarzpulver, Pyrodex, Blitzpulver, Schießpulver, Raketentriebwerk gefüllt werden 
Pulver oder eine der schnell brennenden Brennstoff-Oxidationsmittel-Mischungen, die in Form eines feinen Pulvers vorkommen. Eine Zündschnur wird dann 
eingefügt, und man setzt die dreieckigen Falten fort, wobei man darauf achtet, dass nichts von dem Sprengstoff ausläuft. Wenn die Polumna 
fertig ist, sollte es sehr fest zusammengeklebt werden, da dies die Festigkeit des Behälters erhöht und eine 

lautere und stärkere Explosion, wenn sie angezündet wird. Die fertige Polumna sollte wie ein "4 Zoll - 1/3 Zoll dickes 

Dreieck, wie das unten gezeigte: 
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4.42 METALLBEHÄLTER 


Die klassische Rohrbombe ist das bekannteste Beispiel für einen Sprengstoff mit Metall. Idiotische Anarchisten nehmen weiße 
Streichhölzer und schneiden die Zündholzköpfe ab. Sie hämmern ein Ende eines Rohres mit einem Hammer zu, gießen das weißspitzige 
Streichhölzer und klopfen dann das andere Ende zu. Dieser Vorgang bringt den Narren oft um, denn wenn er das Rohr zuschlägt, 
geschlossen, könnte er sehr leicht genug Reibung zwischen den Zündholzköpfen verursachen, um sie zu entzünden und die Zündholzköpfe explodieren zu lassen. 
unfertige Bombe. Durch die Verwendung von Rohrkappen ist der Prozess etwas sicherer, und der weniger dumme Anarchist würde niemals 
weiße Zündhölzer in einer Bombe. Er kaufte zwei Rohrkappen und ein Gewinderohr (Abb. 1). Zuerst bohrte er ein 

Machen Sie in eine Rohrkappe ein Loch und setzen Sie eine Zündschnur hinein, damit sie sich nicht lösen kann und beim Umgang damit kein Pulver austritt. 
Die Zündschnur war in der Bombe mindestens % Zoll lang. Dann schraubte er die Kappe mit der Zündschnur darin auf 

fest, möglicherweise mit einem Tropfen Sekundenkleber, um es festzuhalten. Dann schüttete er sein Sprengpulver in die 

Bombe. Um sie fest zu stopfen, nahm er ein großes Bündel Seidenpapier und füllte das Rohr bis zum Rand, packte 

das Pulver nach unten, indem Sie das Papier als Ladestockspitze verwenden und es mit einem Bleistift oder einem anderen Gegenstand mit breiter Spitze nach unten drücken, bis 
es würde sich nicht weiter bewegen. Schließlich würde er die andere Rohrkappe aufschrauben und festkleben. Das Seidenpapier würde 
verhindern, dass Pulver im Gewinde der Pfeife oder der Pfeifenkappe hängen bleibt und zerdrückt wird. 

Reibung ausgesetzt, die das Pulver entzünden und bei der Herstellung eine Explosion verursachen könnte. Eine zusammengebaute Bombe 
ist in Abb. 2 dargestellt. 
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Abb. 2 Zusammengebaute Rohrbombe. 


Dies ist eine mögliche Konstruktion, die ein verrückter Bomber verwenden würde. Wenn er jedoch keinen Zugang zu Gewinderohren mit 
Endkappen, er könnte immer ein Stück Kupfer- oder Aluminiumrohr verwenden, da es leicht in eine geeignete Position gebogen werden kann. 

Das größte Problem bei Kupferrohren ist jedoch, sie zu biegen und zu falten, ohne sie zu zerreißen; wenn zu viel Kraft angewendet wird, 

Wenn Sie ein Kupferrohr falten und biegen, wird es entlang der Falte gespalten. Die sicherste Methode zur Herstellung einer Rohrbombe aus Kupfer 
oder Aluminiumrohr ist ähnlich wie die Methode mit Rohr und Endkappen. Zuerst flacht man ein Ende eines Kupfer- oder Aluminiumrohrs ab. 

Rohr vorsichtig, und achten Sie darauf, dass das Rohr nicht reißt oder zerreißt. Dann sollte das flache Ende des Rohrs mindestens 

einmal, wenn dies das Rohr nicht zerreißt. In der Nähe des nun geschlossenen Endes sollte ein Sicherungsloch in das Rohr gebohrt werden, und die Sicherung 
eingefügt werden sollte. Als nächstes füllte der Bombenbauer die Bombe mit einem Sprengstoff niedriger Ordnung und packte sie mit einem großen 
Bündel Seidenpapier. Dann drückte er das andere Ende des Rohrs mit einer Zange flach und faltete es. Wenn er nicht zu 

dumm, er würde dies langsam tun, da der Prozess des Faltens und Biegens von Metall Hitze abgibt, die die 

explosiv. Nachfolgend sehen Sie ein Diagramm: 


AI 


Abb. 1 Rohr mit einem abgeflachten Ende und einem gebohrten Loch für die Zündschnur (Draufsicht) 
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Abb. 2 Rohr mit einem abgeflachten und hochgeklappten Ende (Draufsicht) 
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Abb. 3 Rohr mit abgeflachtem und abgekantetem Ende (Seitenansicht) 
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Abb. 4 Fertige Bombe mit Seidenpapierverpackung und Sprengstoff 


(Seitenansicht) 


Eine CO2-Patrone aus einem BB-Gewehr ist ein weiterer hervorragender Behälter für einen Sprengstoff niedriger Ordnung. Sie hat einen kleinen 
Nachteil: Das Befüllen ist zeitaufwendig. Dies kann jedoch behoben werden, indem man die Öffnung der Patrone mit einem 
spitzes Werkzeug. Dann müsste man nur noch die CO2-Patrone mit einem beliebigen Sprengstoff niedriger Ordnung füllen oder mit einem 


die schnell brennenden Brennstoff-Oxidationsmittel-Gemische und setzen eine Zündschnur ein. Diese Geräte werden allgemein als „Kratermacher“ bezeichnet. 


Eine CO2-Patrone eignet sich auch gut als Behälter für einen Thermit-Brandsatz, muss aber modifiziert werden. Die Öffnung 
am Ende muss erweitert werden, damit die Zändmischung, wie z.B. Magnesiumpulver, nicht explodiert. Die Zändschnur 


würde das Magnesiumpulver entzünden, welches wiederum das Thermit entzünden würde. 


Die zuvor erwähnten Sprengkörperkonstruktionen sind für Sprengstoffe niedriger Ordnung geeignet, jedoch nicht für Sprengstoffe höherer 
Ordnung, da letztere eine Stoßwelle zur Detonation benötigen. Eine Konstruktion mit einem kleineren Sprengstoff niedriger Ordnung 
Sprengsatz in einem größeren Gerät mit einem hochgradigen Sprengsatz verwendet werden. Es würde aussehen 
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Wenn der große Sprengstoffbehälter klein ist, wie etwa eine CO2-Patrone, dann kann ein Segment einer hohlen Radioantenne 
Zu einer einfachen Rohrbombe verarbeitet, welche mit einer Zündschnur versehen und in die CO2-Patrone eingesetzt werden kann. 


4.43 GLASBEHÄLTER 


Glasbehälter können für Sprengstoffe geringer Ordnung geeignet sein, aber es gibt Probleme mit ihnen. Erstens ein Glasbehälter 

können im Vergleich zu Metall- oder Kunststoffbehältern relativ leicht zerbrochen werden. Zweitens, im nicht allzu unwahrscheinlichen Fall von 

ein „Unfall“ wäre, würde die Person, die das Gerät herstellt, wahrscheinlich schwer verletzt werden, selbst wenn das Gerät klein wäre. 

Eine Bombe aus einem Behälter in der Größe einer Parfümprobeflasche explodierte in den Händen eines Jungen, von dem er immer noch Teile hat 
aus Glas in seiner Hand. Ihm fehlt auch das letzte Segment seines Ringfingers, das von einem scharfen Stück abgeschnitten wurde 


umherfliegende Glassplitter... 


Dennoch können Glasbehälter wie Parfümflaschen von einer dementen Person verwendet werden, da ein solches Gerät 
würde nicht von Metalldetektoren in einem Flughafen oder anderen öffentlichen Orten erkannt werden. Alles, was getan werden muss, ist, die 
Behälter, bohren Sie ein Loch in die Kunststoffkappe, in das die Sicherung fest passt, und schrauben Sie die Kappen-Sicherungs-Baugruppe auf. 
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Große Sprengkörper aus Glasbehältern sind nicht praktikabel, da Glas kein besonders starkes 

Behälter. Ein Großteil des Sprengstoffs, der zum Befüllen des Behälters verwendet wird, wird verschwendet, wenn der Behälter viel größer als 16 oz ist. 
Soda-Flasche. Außerdem sind Glasbehälter in der Regel ungeeignet für hochexplosive Geräte, da ein Glasbehälter 

Der Sprengsatz würde der Explosion des Zünders vermutlich nicht standhalten und zerspringen, bevor der Sprengstoff detonieren könnte. 


4.44 KUNSTSTOFFBEHÄLTER 
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Plastikbehälter sind vielleicht die besten Behälter für Sprengstoffe, da sie jede Größe und Form haben können und nicht 
zerbrechlich wie Glas. Kunststoffrohre können in Baumärkten oder Sanitärgeschäften gekauft werden, und ein Gerät ähnlich den 
für Metallbehälter verwendet werden können. Die High-Order-Version funktioniert gut mit Kunststoffrohren. Wenn das gesamte Gerät 
besteht aus Kunststoff und ist nicht durch Metalldetektoren erkennbar. Kunststoffbehälter können in der Regel durch Erhitzen geformt werden 
Behälter und biegen Sie ihn an der entsprechenden Stelle. Sie können mit Epoxidharz oder einem anderen Klebstoff verschlossen werden, um 
Kunststoffe. Epoxidharz allein kann als Endkappe verwendet werden, wenn ein Bündel Seidenpapier in die Rohrleitung gelegt wird. Epoxidharz mit einem 
Trockenmittel funktioniert in diesem Gerätetyp am besten. 
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Zuerst muss ein Ende hergestellt und vollständig getrocknet werden, bevor das Gerät mit Pulver gefüllt und verschmolzen werden kann. 
Dann packen Sie das Pulver mit einem weiteren Stück Seidenpapier fest ein und bedecken es mit reichlich Epoxidharz. PVC-Rohre funktionieren 
gut für diese Art von Gerät, aber es kann nicht verwendet werden, wenn das Rohr einen Innendurchmesser von mehr als % Zoll hat. Andere 


Bei dieser Art von Geräten kann Kunststoffkitt verwendet werden, am besten funktioniert jedoch Epoxidharz mit einem Trockenmittel. 


4.5 FORTGESCHRITTENE VERWENDUNG VON EXPLOSIVSTOFFEN 


Die hier vorgestellten Techniken sind solche, die von einer Person verwendet werden könnten, die ein gewisses Maß an Wissen über die Verwendung hat 
von Sprengstoffen. Einige dieser Informationen stammen aus Sprengstoffbüchern oder aus Militärhandbüchern. Fortgeschrittene Verwendung 
Bei Sprengstoffen handelt es sich in der Regel um Hohlladungen oder um die Verwendung einer minimalen Menge Sprengstoff, um eine maximale Menge an 
Schäden. Es handelt sich dabei fast immer um hochexplosive Sprengstoffe. 


4.51 Hohlladungen 
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Eine Hohlladung ist ein Sprengsatz, der bei der Detonation die Sprengkraft auf ein kleines Ziel richtet. 

Bereich. Mit diesem Verfahren kann die stärkste Panzerung durchbrochen werden, da Kräfte von buchstäblich Millionen Pfund Druck pro 
Quadratzoll erzeugt werden. Hohlladungen verwenden hochentwickelte Sprengstoffe und normalerweise elektrische Zündsysteme. 

BEDENKEN SIE, DASS ALLE SPRENGSTOFFE GEFÄHRLICH SIND UND NIEMALS HERGESTELLT ODER VERWENDET WERDEN DÜRFEN!! 
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Unten sehen Sie ein Beispiel für eine Hohlladung. 
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Wenn ein solches Gerät beispielsweise an einen Safe geschraubt wird, würde es den größten Teil der Sprengkraft auf einen Punkt etwa 1 
Zoll von der Öffnung des Rohres entfernt. Grundlage für Hohlladungen ist eine kegelförmige Öffnung im Sprengstoff 

Material. Dieser Kegel sollte einen Winkel von 45 Grad haben. Ein solches Gerät könnte auch an einem Metall befestigt werden 
Oberfläche mit einem starken Elektromagneten. 
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4.52 RÖHRENSPRENGSTOFF 


Als Variante von Hohlladungen können Rohrsprengstoffe auf eine Weise eingesetzt werden, die Hohlladungen nicht bieten können. 
Wenn ein Stück %2-Zoll-Plastikrohr mit einem empfindlichen Sprengstoff wie RDX gefüllt und als Plastiksprengstoffbehälter in Abschnitt 
4.44 vorbereitet wird, kann eine andere Art von Hohlladung hergestellt werden; eine Ladung, die die Sprengkraft kreisförmig lenkt. 
Diese Art von Sprengstoff könnte um eine Säule, eine Türklinke oder einen Telefonmast gewickelt werden. Die Explosion wäre nach 
innen und außen gerichtet und würde höchstwahrscheinlich alles zerstören, worum sie gewickelt ist. In ungebogenem Zustand 

würde ein Rohrsprengstoff so aussehen: 
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Wenn ein Attentäter oder Terrorist eine Rohrbombe einsetzen will, muss er sie um das wickeln, was er zerstören will. 
und die Enden der Rohrbombe mit Epoxidharz zusammenkleben. Nachdem es getrocknet ist, kann er/sie Drähte an die Zünddrähte anschließen und zünden 
die Bombe mit jeder Methode der elektrischen Detonation. 


4.53 Explosionen durch Atompartikel 


Wenn ein leicht entzündlicher Stoff zerstäubt oder in sehr kleine Partikel zerteilt wird und große Mengen davon in einem 

In einem begrenzten Raum entsteht eine Explosion, die der im Zylinder eines Autos ähnelt. Die winzigen Tröpfchen von 

Benzin verbrennt in der Luft, und die heißen Gase dehnen sich schnell aus und drücken den Zylinder nach oben. Ähnlich verhält es sich, wenn eine Gallone Benzin 
in einem Gebäude zerstäubt und entzündet wurde, ist es sehr gut möglich, dass das expandierende Gas die Wände des 

Gebäude zum Einsturz bringen. Dieses Phänomen wird als atomisierte Partikelexplosion bezeichnet. Wenn eine Person ein großes 

Wenn er eine große Menge einer leicht entzündlichen Substanz in sich trägt und diese entzündet, könnte er ein großes Gebäude, eine Brücke oder eine andere Struktur zum Einsturz bringen. 
Das Zerstäuben einer großen Menge Benzin kann beispielsweise äußerst schwierig sein, es sei denn, man hat die Hilfe eines hohen 

explosiv. Wenn ein Gallonenkanister Benzin direkt über eine hochexplosive Ladung gestellt wurde und die Ladung detoniert wurde, 

das Benzin würde sofort zerstäubt und entzündet. Wenn dies beispielsweise in einem Gebäude passiert, würde ein zerstäubtes Partikel 

Explosion würde sicherlich erfolgen. Nur eine kleine Menge Sprengstoff wäre notwendig, um dieses Kunststück zu vollbringen, 

etwa Y% Pfund TNT oder 14 Pfund RDX. Anstelle von Benzin könnte auch Aluminiumpulver verwendet werden. Es ist 

Es ist nicht notwendig, einen Sprengstoff zu verwenden, um ein brennbares Material zu zerstäuben, da eine Explosion niedriger Ordnung nicht auftritt 
schnell genug, um das brennbare Material zu zerstäuben oder zu entzünden. 


4.54 GLÜHBIRNENBOMBEN 


Eine automatische Reaktion beim Betreten eines dunklen Raumes ist, das Licht einzuschalten. Dies kann tödlich sein, wenn eine Glühbirnenbombe 

in die Deckenleuchte eingesetzt wurde. Eine Glühbirnenbombe ist überraschend einfach herzustellen. Sie hat auch eine eigene 

Zünder und elektrische Zündanlage. Bei manchen Glühbirnen kann das Glas von der Metallfassung entfernt werden, indem man 

Erhitzen des Sockels einer Glühbirne in einer Gasflamme, wie etwa der einer Lötlampe oder eines Gasherds. Dies muss vorsichtig erfolgen, 

da im Inneren einer Glühbirne ein Vakuum herrscht. Wenn der Kleber heiß genug ist, kann die Glasbirne vom Metall abgezogen werden 

Sockel. Bei anderen Glühbirnen ist es notwendig, das Glas direkt mit einem Lötbrenner oder Acetylen-Sauerstoff-Brenner zu erhitzen. Wenn die Glühbirne 
glühend heiß ist, muss vorsichtig ein Loch in die Glühbirne gebohrt werden, wobei der Vakuumzustand im Inneren der Glühbirne zu berücksichtigen ist. In beiden Fällen 
Sobald die Glühbirne und/oder der Sockel auf Raumtemperatur oder darunter abgekühlt sind, kann die Glühbirne mit einem Sprengstoff gefüllt werden 
Material, wie z. B. Schwarzpulver. Wenn das Glas von der Metallbasis entfernt wurde, muss es wieder auf die Basis geklebt werden 

mit Epoxidharz. Wenn ein Loch in die Glühbirne gebohrt wurde, reicht ein Stück Isolierband aus, um den Sprengstoff in der Glühbirne zu halten. 
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Fassung keinen Strom führt, indem Sie eine funktionierende Glühbirne prüfen, müssen Sie nur noch 
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Schrauben Sie die Glühbirnenbombe in die Fassung. Ein solches Gerät wurde von Terroristen oder Attentätern mit großem Erfolg eingesetzt, 


denn niemand kann den Raum nach einer Bombe durchsuchen, ohne vorher das Licht einzuschalten. 


4.55 BUCHBOMBEN 


Das Verstecken einer Bombe kann in einer Zeit, in der Gewalttäter frei herumlaufen, äußerst schwierig sein. Taschen und 

Aktentaschen werden häufig von den Behörden durchsucht, wenn jemand einen Ort betritt, an dem eine Person beabsichtigen könnte, eine 

Bombe. Eine Möglichkeit, eine Bombe zu tarnen, ist der Bau einer sogenannten Buchbombe; ein Sprengsatz, der vollständig 

in einem Buch enthalten. Normalerweise wird ein relativ großes Buch benötigt, und das Buch muss gebunden sein, um 

verstecken Sie alle Vorsprünge einer Bombe. Wörterbücher, Gesetzesbücher, große Lehrbücher und andere solche Bücher funktionieren gut. Wenn eine 

Wenn eine Person eine Buchbombe macht, muss sie eine Buchart wählen, die für den Ort geeignet ist, an dem das Buch 

Bombe platziert wird. Der eigentliche Bau einer Buchbombe kann von jedem durchgeführt werden, der eine elektrische Bohrmaschine besitzt 

und eine Laubsäge. Zuerst müssen alle Seiten des Buches zusammengeklebt werden. Indem man einen ganzen Behälter wasserlöslichen Klebers in einen großen Eimer gießt und den 
Eimer mit kochendem Wasser füllt, kann man eine Leim-Wasser-Lösung herstellen, die 

alle Seiten des Buches fest zusammenhalten. Nachdem die Leim-Wasser-Lösung auf eine erträgliche Temperatur abgekühlt ist und 

Die Lösung wurde gut gerührt, die Seiten des Buches müssen in die Leim-Wasser-Lösung eingetaucht werden, und jede Seite 

muss gründlich eingeweicht werden. Es ist äußerst wichtig, dass die Buchdeckel nicht an den Seiten des 

Buch, während die Seiten trocknen. Das Aufhängen des Buches an beiden Umschlägen und das Zusammenklemmen der Seiten in einem Schraubstock funktioniert 
am besten. Wenn die Seiten nach etwa drei Tagen bis einer Woche trocken sind, muss ein Loch in die nun starren Seiten gebohrt werden, und sie 

sollte wie Holz ausgebohrt werden. Dann, indem Sie das Laubsägeblatt durch die Seiten führen und ein Rechteck aussägen 


aus der Mitte des Buches bleibt dem Individuum eine Hülle der Buchseiten. Die Seiten, wenn sie ausgebohrt werden, 
sollte so aussehen: 


IL | 
Pe Sr | 


(Buchumschläge ausgelassen) 


Dieses Rechteck muss fest auf die Rückseite des Buches geklebt werden. Nach dem Bau seiner Bombe, die normalerweise aus 
die Zeit- oder Funkvariante, der Bomber legt sie in das Buch. Die Bombe selbst und die Zeit- oder Funkvariante 
Zünder verwendet wird, sollte in Schaumstoff verpackt werden, um zu verhindern, dass er rollt oder sich bewegt. Schließlich, nachdem der Timer eingestellt ist, oder 


Die Funksteuerung wird eingeschaltet, die Frontabdeckung zugeklebt und die Bombe an ihren Bestimmungsort gebracht. 


4.56 Telefonbomben 


Die Telefonbombe ist ein Sprengsatz, der in der Vergangenheit verwendet wurde, um eine bestimmte Person zu töten oder zu verletzen. Die grundlegende 
Die Idee ist einfach: Wenn die Person ans Telefon geht, explodiert die Bombe. Wenn ein kleiner, aber starker Sprengsatz 

Wenn ein Zünder in den Telefonhörer eingesetzt wurde, explodierte der Zünder, wenn Strom durch den Hörer floss. 

den Sprengstoff in der Hand der Person zu detonieren. Fies. Alles was man tun muss, ist einen Zünder zu besorgen und den 


Empfängerschalter nach unten. Schrauben Sie die Mundstückabdeckung ab, entfernen Sie den Lautsprecher und schließen Sie die Leitungen des Zündplättchens dort an, wo es 
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war. Geben Sie eine hochexplosive Masse wie C-1 (siehe Abschnitt 3.31) in den Hörer und schrauben Sie die Abdeckung auf. Stellen Sie 
dabei sicher, dass der Zünder von C-1 umgeben ist. Legen Sie den Hörer auf und lassen Sie das Klebeband an Ort und Stelle. Wenn die 
Person, der das Telefon gehört, versucht, ans Telefon zu gehen, wird sie das Klebeband bemerken und es entfernen. Dadurch kann Strom 
durch den Zünder fließen. Beachten Sie, dass das Gerät nicht durch bloßes Telefonieren explodiert; der Besitzer des Telefons muss den 
Hörer abnehmen und das Klebeband entfernen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Telefon an seinem/ihrem Ohr ist, wenn das Gerät 
explodiert... 


5.0SPEZIELLE MUNITION FÜR SCHUSSWAFFEN 


Explosive und/oder vergiftete Munition ist ein wichtiger Bestandteil des Arsenals eines sozialen Abweichlers. Diese Munition verschafft dem 
Benutzer einen deutlichen Vorteil gegenüber Personen, die normale Munition verwenden, da ein Streifschuss zum Töten ausreicht. 
Für viele Waffentypen, von Armbrüsten bis zu Schrofflinten, kann Spezialmunition hergestellt werden. 


5.1SPEZIELLE MUNITION FÜR PRIMITIVE WAFFEN 


Für die Zwecke dieser Veröffentlichung bezeichnen wir jede Waffe als primitiv, die kein brennendes Schießpulver verwendet, um ein 
Projektil nach vorne zu treiben. Dies umfasst Blasrohre, Bögen und Armbrüste sowie Handgelenkraketen. 


5.11 MUNITION FÜR BOGEN UND ARMBRUST 


Bögen und Armbrüste verschießen Pfeile oder Bolzen als Munition. Es ist äußerst einfach, einen Pfeil oder Bolzen zu vergiften, aber es ist 
schwieriger, explosive Pfeile oder Bolzen herzustellen. Wenn man jedoch ein Aluminiumrohr mit dem gleichen Durchmesser wie ein Pfeil 

oder Armbrustbolzen bekommt, kann das gesamte Rohrstück in einen Sprengsatz umgewandelt werden, der beim Aufprall oder mit einer 

Zündschnur detoniert. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein Aluminiumrohr mit der richtigen Länge und dem richtigen Durchmesser zu finden 

und das hintere Ende mit Seidenpapier und Epoxidharz zu verschließen. Füllen Sie das Rohr bis etwa 1,25 cm unter die Oberseite mit einem 
beliebigen schwachen Sprengstoff oder empfindlichen hochwirksamen Sprengstoff. Schneiden Sie einen Schlitz in das Rohrstück und 

drücken Sie die Oberseite des Rohrs vorsichtig zu einer runden Spitze zusammen, wobei Sie darauf achten müssen, ein kleines Loch zu hinterlassen. 
Platzieren Sie eine Zündkapsel Nr. 11 über dem Loch und befestigen Sie sie mit Sekundenkleber. Umwickeln Sie zum Schluss das Ende 

des Geräts mit Isolier- oder Klebeband und formen Sie Flossen aus Klebeband. Alternativ können Sie Flossen in einem Sportartikelgeschäft 

kaufen und an den Schaft kleben. Das fertige Produkt sollte so aussehen: 


I I Zündhütchen Nr. 11 
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Wenn der Pfeil oder Bolzen auf eine harte Oberfläche trifft, explodiert die Zündkapsel und der Sprengstoff wird gezündet bzw. zur Detonation gebracht. 


5.12 SPEZIELLE MUNITION FÜR BLASROHR 


Das Blasrohr ist eine interessante Waffe mit mehreren Vorteilen. Ein Blasrohr kann äußerst präzise und versteckt sein und ein explosives 
oder vergiftetes Projektil abfeuern. Die Herstellung eines explosiven Pfeils oder Projektils ist nicht schwierig. Die vielleicht einfachste 
Konstruktion hierfür besteht aus einer Tablettenkapsel, wie sie bei Kopfschmerzen oder Allergien eingenommen wird. Eine solche Kapsel 
kann leicht geöffnet und das Medikament entnommen werden. Anschließend wird die Kapsel mit einem schlagempfindlichen Sprengstoff 
wieder aufgefüllt. Wenn eine der größeren Kapseln verwendet wird, kann hinter dem schlagempfindlichen Sprengstoff eine zusätzliche 
Sprengladung platziert werden. Schließlich wird die Sprengstoffkapsel wieder zusammengeklebt und eine Quaste oder Watte an das 
Ende geklebt, das den Sprengstoff enthält, um sicherzustellen, dass der schlagdetonierende Sprengstoff das Ziel zuerst trifft. Ein solches 
Gerät wäre wahrscheinlich etwa % Zoll lang, ohne Quaste oder Watte, und würde ungefähr so aussehen: 


/Merkur | \---------------------- (fulminant| RDX )---------------------- } Quasten 


5.13 SPEZIELLE MUNITION FÜR HANDGELENKSCHIESSEN UND SCHLEUDER 


Eine moderne Handgelenkrakete ist eine beeindruckende Waffe. Sie kann eine Murmel mit angemessener Genauigkeit etwa 150 Meter weit schleudern. 
In einer Entfernung von weniger als 60 Metern könnte es für Menschen oder Tiere tödlich sein, wenn es eine lebenswichtige Stelle trifft. 
Aufgrund der relativ großen Projektile, die in einer Handgelenkrakete verwendet werden können, kann die Handgelenkrakete so angepasst 
werden, dass sie relativ starke Sprenggeschosse abfeuert. Ein kleines Stück Aluminiumrohr könnte zu einem Aufprallzünder gemacht 
werden, indem man es mit einem stoßempfindlichen Sprengstoff füllt. Ein solches Rohr könnte auch mit einem schwachen Sprengstoff 
gefüllt und mit einer Zündschnur versehen werden, die gezündet wird, bevor das Gerät abgefeuert wird. Man müsste sicherstellen, dass die 
Zündschnur lang genug ist, damit das Gerät nicht explodiert, bevor es sein beabsichtigtes Ziel erreicht hat. Schließlich sind Zündhütchen des 
Kalibers .22, wie sie in Platzpatronen des Kalibers .22 verwendet werden, ausgezeichnete Sprengmunition für Handgelenkraketen, aber sie 
müssen aufgrund ihres geringen Gewichts aus relativ kurzer Entfernung eingesetzt werden. 


.PA 


5.2SPEZIALMUNITION FÜR FEUERWAFFEN 


Wenn Spezialmunition in Kombination mit der Kraft und Schnelligkeit moderner Feuerwaffen verwendet wird, wird es sehr einfach, eine kleine 
Armee mit einer einzigen Waffe zu bekämpfen. Es ist möglich, explosive Munition zu kaufen, aber das kann schwierig sein. Solche Munition 
kann auch zu Hause hergestellt werden. Es besteht jedoch ein Risiko bei der Modifizierung von Munition. Wenn die Munition falsch modifiziert 
wird, so dass die Kugel sogar 
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Auch wenn die Waffe nur ein kleines bisschen breiter ist, kommt es zu einer Explosion im Lauf der Waffe. Aus diesem Grund SOLLTE NIEMAND 
JE VERSUCHEN, SOLCHE MUNITION HERZUSTELLEN. 


5.21 Spezialmunition für Handfeuerwaffen 


Wenn jemand Sprengstoff für seine Handfeuerwaffe herstellen wollte, könnte er das tun, vorausgesetzt, er verfügte über einen schlagempfindlichen 
Sprengstoff und ein paar einfache Werkzeuge. Man würde zuerst alle Bleigeschosse kaufen und dann einen schlagdetonierenden Sprengstoff herstellen 
oder erwerben. Indem man mit einem Bohrer ein Loch in ein Bleigeschoss bohrte, konnte ein Raum für die Platzierung eines Sprengstoffs 

geschaffen werden. Nachdem das Loch mit einem Sprengstoff gefüllt worden war, wurde es in dem Geschoss mit einem Tropfen heißen Wachses 

von einer Kerze versiegelt. Unten sehen Sie ein Diagramm eines fertig explodierenden Geschosses. 


0 Tropfen Wachs 
N 
*-| stoßempfindlicher Sprengstoff 
UI 


Diese Hohlraumkonstruktion eignet sich auch zum Verpacken von Gift in Kugeln. 


5.22 SPEZIELLE MUNITION FÜR SCHROTFLINTEN 


Aufgrund ihres großen Kalibers und ihrer hohen Durchschlagskraft ist es möglich, extrem leistungsstarke Spezialmunition für den Einsatz in Schrotflinten 
herzustellen. Wenn eine Schrotpatrone oben geöffnet und die Schüsse entfernt werden, kann die Patronenhülse wieder geschlossen werden. Wenn 
man dann einen sehr glatten, leichten Holzdübel findet, der in etwa der Kaliberbreite der Schrotflinte entspricht, kann man mehrere Arten von 
Schrotwaffen herstellen. Stecken Sie den Dübel in den Lauf der Schrotflinte, während sich die Patronenhülse ohne Schüsse in der 

Schusskammer befindet. Markieren Sie den Dübel etwa 15 cm vom Laufende entfernt und entfernen Sie ihn aus dem Lauf. Entscheiden Sie 

als Nächstes, welche Art von Spreng- oder Brandsatz verwendet werden soll. Dieser Satz kann eine chemische Feuerflasche (siehe Abschnitt 3.43), 
eine Rohrbombe (Abschnitt 4.42) oder eine Thermitbombe (Abschnitt 3.41 und 4.42) sein. Nachdem der Satz hergestellt ist, muss er sicher am Dübel 
befestigt werden. Wenn dies geschehen ist, stecken Sie den Dübel wieder in die Schrofflinte. 

Die Bombe oder der Brandsatz sollte sich am Ende des Dübels befinden. Stellen Sie sicher, dass die Zündschnur des Geräts lang genug ist, 

zünden Sie die Zündschnur an und feuern Sie die Schrotflinte ab. Wenn das Projektil nicht zu schwer ist, sind Reichweiten von bis zu 300 Fuß 
möglich. Unten sehen Sie ein Diagramm eines Schrotflintenprojektils. 


| 
III ---- Bombe, sicher am Dübel festgeklebt 


IL 
| 


III ------- Sicherung 


II --------- Stecken Sie dieses Ende in die Schrotflinte 


5.3SPEZIALMUNITION FÜR DRUCKLUFT-/GASWAFFEN 


Machine Translated by Google 


Dieser Abschnitt befasst sich mit der Herstellung von Spezialmunition für Druckluft- oder Druckgaswaffen, wie beispielsweise 
Pump-BB-Gewehre, CO2-BB-Gewehre und .22 cal Pellet-Gewehre. Diese Waffen, obwohl in der Regel als Kinderspielzeug betrachtet, können 
zu ziemlich gefährlichen Waffen gemacht werden. 


5.31 SPEZIELLE MUNITION FÜR BB-GEWEHRE 


Als BB-Waffe gilt für dieses Manuskript jede Art von Gewehr 
oder Pistole, die Druckluft oder CO2-Gas verwendet, um ein Projektil mit einem Kaliber abzufeuern 


von .177, entweder BB oder Bleikugel. Solche Waffen können eine fast so hohe Mündungsgeschwindigkeit haben wie ein Kugelgewehr. 

Aufgrund der Geschwindigkeit, mit der ein Projektil vom Kaliber .177 fliegt, kann leicht ein aufpralldetonierendes Projektil hergestellt werden, das 

ein Kaliber von .177. Die meiste Munition für Waffen mit einem Kaliber über .22 verwendet Zündhütchen, um das Pulver in der Kugel zu entzünden. 

Diese Zündhütchen kann man in Waffengeschäften kaufen, da viele Leute ihre Kugeln gerne selbst nachladen. Solche Zündhütchen detonieren 

wenn sie vom Schlagbolzen einer Waffe getroffen werden. Sie detonieren auch, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit auf eine harte Oberfläche geworfen werden. 
Normalerweise passen sie auch in den Lauf einer Waffe vom Kaliber .177. Wenn sie mit dem flachen Ende zuerst eingeführt werden, detonieren sie, wenn 

die Waffe wird auf eine harte Oberfläche abgefeuert. Wenn ein solcher Zünder an einem dünnen Metallrohr befestigt ist, wie es in einem 

Antenne, das Rohr kann mit einem Sprengstoff gefüllt, versiegelt und aus einem BB-Gewehr abgefeuert werden. Ein Diagramm eines solchen Projektils 


erscheint unten. 


Grundierungen 


| ee u 
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Der vordere Zündhütchen wird mit einem Tropfen Sekundenkleber am Rohr befestigt. 
Anschließend wird das Rohr mit Sprengstoff gefüllt und der hintere Zünder aufgeklebt. Zum Schluss wird eine Quaste oder ein kleines Stück Baumwolle 
wird auf die hintere Zündkapsel geklebt, um sicherzustellen, dass das Projektil auf die vordere Zündkapsel trifft. Das gesamte Projektil sollte etwa 
% Zoll lang. 


5.32 SPEZIELLE MUNITION FÜR KALIBER .22 PELLET-WAFFEN 


Ein Luftgewehr vom Kaliber .22 ist auf kurze Distanz normalerweise mit einem Gewehr vom Kaliber .22 gleichwertig. Aus diesem Grund sind relativ große 
Explosivgeschosse können für den Einsatz mit Luftgewehren des Kalibers .22 angepasst werden. Eine Konstruktion ähnlich der in Abschnitt 5.12 verwendeten ist 
geeignet, da einige Kapseln Kaliber .22 oder kleiner haben. Oder es könnte eine Konstruktion ähnlich der in Abschnitt 5.31 verwendet werden, 

man müsste nur Schwarzpulverzündhütchen anstelle von Munitionszündern kaufen, da es 


Zündhütchen mit einem Kaliber von etwa .22. Ein Zündhütchen Nr. 11 ist zu klein, aber alles, was größer ist, ist gut geeignet. 


6.0 RAKETEN UND KANONEN 


Raketen und Kanonen gelten allgemein als schwere Artillerie. Gewalttäter setzen solche Waffen normalerweise nicht ein. 
Geräte, weil sie schwer oder unmöglich zu beschaffen sind. Sie sind jedoch nicht unmöglich herzustellen. 
Jeder, der Schwarzpulver oder Pyrodex herstellen oder kaufen kann, kann solche Dinge herstellen. 


Ein Terrorist mit einer Kanone oder einer großen Rakete ist in der Tat etwas, wovor man Angst haben muss. 
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6.1 RAKETEN 


Raketen wurden erstmals mehrere hundert Jahre vor Christus von den Chinesen entwickelt. Sie wurden zur Unterhaltung in Form von Feuerwerken eingesetzt. Sie 
wurden normalerweise nicht für militärische Zwecke verwendet, da sie ungenau, teuer und unberechenbar waren. In der heutigen Zeit werden Raketen jedoch ständig 
vom Militär eingesetzt, da sie billig, zuverlässig und rückstoßfrei sind. Gewalttäter können glücklicherweise keine Militärraketen erwerben, aber sie können 
Raketentriebwerke herstellen oder kaufen. Modellraketenbau ist ein beliebtes Hobby des Weltraumzeitalters, und um eine Rakete zu starten, ist ein Triebwerk 
erforderlich. 

Estes, eine Tochtergesellschaft von Damon, ist der führende Hersteller von Modellraketen und Raketentriebwerken. Ihr leistungsstärkstes Triebwerk, das „D“- 
Triebwerk, kann fast 12 Pfund Schub entwickeln; genug, um eine relativ große Sprengladung über eine beträchtliche Distanz zu befördern. Andere 

Unternehmen wie Centuri produzieren sogar noch größere Raketentriebwerke, die bis zu 30 Pfund Schub entwickeln. Diese Modellraketentriebwerke sind recht 


zuverlässig und für den elektrischen Betrieb ausgelegt. Die meisten Modellraketentriebwerke bestehen aus drei Grundteilen. Das folgende Diagramm erklärt sie. 


t |-- Pappe \ Ton |----------- I***]... ‚el 
Hülle\____ |===------- *** 22. l=-- Schub - - - | Rauch | 
auswerfen al ---------- MI 

| | | 


/Ton | Ele ee 


| | -- Karton 


Gehäuse 


In die Tondüse wird der Zünder eingesetzt. Wenn der mit „Schub“ gekennzeichnete Bereich entzündet wird, verbrennt das „Schub“-Material, normalerweise ein großes 
einzelnes Korn eines Treibmittels wie Schwarzpulver oder Pyrodex, und drückt große Mengen heißer, sich schnell ausdehnender Gase aus der schmalen 

Düse und treibt die Rakete vorwärts. Nachdem das Material verbraucht ist, wird der Rauchabschnitt des Motors entzündet. Es handelt sich normalerweise um ein 
langsam brennendes Material, ähnlich wie Schwarzpulver, dem verschiedene Verbindungen zugesetzt wurden, um sichtbaren Rauch zu erzeugen, der 

normalerweise schwarz, weiß oder gelb ist. Dieser Abschnitt dient dazu, dass die Rakete gesehen wird, wenn sie ihre maximale Flughöhe oder ihr Apogäum 

erreicht. Wenn es verbrannt ist, entzündet es die Ausstoßladung mit der Bezeichnung „Ausstoß“. Die Ausstoßladung besteht aus fein gemahlenem Schwarzpulver. 
Sie verbrennt sehr schnell und explodiert praktisch. Die Explosion der Ausstoßladung drückt den Fallschirm der Modellrakete aus. Sie könnte auch verwendet 


werden, um die Zündschnur einer Bombe zu zünden... 


Raketentriebwerke haben ihr eigenes, eigentümliches Bezeichnungssystem. Typische Motorbezeichnungen sind: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 und D12-5. 
Der Buchstabe ist ein Indikator für die Leistung eines Motors. „B“-Motoren sind doppelt so leistungsstark wie „A“-Motoren und „C“-Motoren sind doppelt so 
leistungsstark wie „B“-Motoren und so weiter. Die Zahl nach dem Buchstaben ist der ungefähre Schub des Motors in Pfund. Die letzte Zahl und der letzte 

Buchstabe sind die Zeitverzögerung zwischen dem Ende der Schubphase des Motorbrennens und der Zündung der Ausstoßladung; „3T“ bedeutet eine Verzögerung 
von 3 Sekunden. 


HINWEIS: Ein äußerst wirksamer Raketentreibstoff kann durch Mischen von Aluminium hergestellt werden 


Staub mit Ammoniumperchlorat und einer sehr kleinen Menge Eisenoxid. 


Die Mischung wird durch ein Epoxidharz zusammengehalten. 


6.11 EINFACHE RAKETENBOMBE 


Eine Raketenbombe ist einfach das, was der Name vermuten lässt: eine Bombe, die mit Hilfe einer Rakete zu ihrem Ziel befördert wird. Die meisten Leute, die 
ein solches Gerät bauen würden, würden einen Modellraketenmotor verwenden, um das Gerät anzutreiben. Indem man Flossen aus Balsaholz schneidet und 

sie an einen großen Raketenmotor wie den Estes „C“-Motor klebt, könnte man eine einfache Rakete konstruieren. Dann würde man durch Anbringen 

eines „Kratermachers“ oder einer CO2-Patronenbombe an der Rakete eine Bombe hinzufügen. 

Um sicherzustellen, dass die Zündschnur des „Kratermachers“ (siehe Abschnitt 4.42) zündet, muss der Ton über der Ausstoßladung des 

Motors mit einem Plastikwerkzeug abgekratzt werden. Die Zündschnur der Bombe muss die Ausstoßladung berühren, wie unten gezeigt. 


Raketenantrieb 


Kratermacher 
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Klebeband ist der beste Weg, um den Kratermacher an der Rakete zu befestigen 
Motor. Beachten Sie im Diagramm das Fehlen des Tons über der Ausstoßladung 


An der Rakete können viele verschiedene Arten von Sprengladungen angebracht werden, wie zum Beispiel 


ein hochexplosiver Sprengstoff, ein Brandsatz oder eine chemische Feuerflasche. 


Um sicherzustellen, dass die Rakete geradeaus fliegt, müssen vier oder drei Flossen an das Raketentriebwerk geklebt werden. Die Flossen sollten 


so was: 
N 
I\ 
I\ 
\< klebe dies an den Raketenmotor 
N 
II\ 
\ 
| 
| 
| | Vorderkante 
Amann > 
| Hinterkante 
PR 
| 
| 
| 
\ / 


Die Vorder- und Hinterkante sollten mit Schleifpapier abgerundet werden. Dadurch wird die 

Rakete gerade fliegen. Ein zwei Zoll langes Stück eines Plastikstrohhalms kann an der Rakete befestigt werden, um sie zu starten. Ein Kleidungsstück 
Kleiderbügel kann geschnitten und in eine Startstange verwandelt werden. Das Segment eines Plastikstrohhalms sollte an den Raketenmotor geklebt werden 
neben einer der Flossen der Rakete. Unten ist eine Vorderansicht einer fertigen Raketenbombe dargestellt. 


Flosse | <------ Ende 
| | 
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I—_L_/\ | 


lo <----------- Segment eines Plastikstrohhalms 


Durch Schneiden eines Kleiderbügels an den angegebenen Pfeilen und Biegen kann eine Abschussstange hergestellt werden. Nach Einsetzen einer Sicherung in 
Der Motor, die Rakete wird einfach die Startstange hinuntergeschoben, die durch das Segment des Plastikstrohs gesteckt wird. Die Rakete 
sollte leicht am Kleiderbügel entlang gleiten. 


schneiden Sie hier | 


| N 


und hier | 


Biegen Sie den Draht in diese Form: 


in den Strohhalm stecken 


V 
\ 
\ 
\ 
\ 
\<--- Hier biegen, um den Flugwinkel anzupassen 
Samen Stecke dieses Ende in die Erde 


.PA 
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6.12 Langstreckenraketenbombe 


Langstreckenraketen können mit mehrstufigen Raketen gebaut werden. Modellraketenmotoren mit einer „O“ für eine Zeitverzögerung 

sind für den Einsatz in mehrstufigen Raketen konzipiert. Ein Triebwerk wie das D12-0 ist ein hervorragendes Beispiel für ein solches Triebwerk. 
Unmittelbar nach Ablauf der Schubperiode explodiert die Ausstoßladung. Wird ein weiterer Motor direkt gegenüber 

Die Explosion der Ausstoßladung auf der Rückseite eines „O“-Motors schickt heiße Gase und brennende Partikel in den 

Düse des darüber liegenden Triebwerks und zündet den Schubabschnitt. Dadurch wird das gebrauchte „O“-Triebwerk von der Rakete gestoßen, 
was zu einem allgemeinen Gewichtsverlust führt. Der Hauptvorteil einer mehrstufigen Rakete besteht darin, dass sie während der Reise an Gewicht verliert und 
sie gewinnt an Geschwindigkeit. Eine mehrstufige Rakete muss etwas anders konstruiert sein als eine einstufige Rakete, da in 

Damit eine Rakete geradeaus fliegen kann, muss ihr Schwerpunkt vor ihrem Luftwiderstandszentrum liegen. Dies wird erreicht durch 

durch Hinzufügen von Gewicht an der Vorderseite der Rakete oder durch Verschieben des Widerstandsmittelpunkts nach hinten, indem man Flossen an der Rakete anbringt, die 


weit hinter der Rakete. Unten sehen Sie ein Diagramm einer mehrstufigen Rakete: 
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C6-0 Raketentriebwerk 


Die Sicherung ist im unteren Motor verbaut. 


Man kann einer Raketenbombe zwei, drei oder sogar vier Stufen hinzufügen, um ihr eine größere Reichweite zu verleihen. Wichtig ist jedoch, dass 
mit jeder zusätzlichen Stufe wird die Lamellenfläche größer. 


6.13 RAKETENBOMBEN MIT MEHREREN SPRENGKOPF 


„MRV“ ist eine Abkürzung für Multiple Reentry Vehicle (Mehrfach-Wiedereintrittsfahrzeug). Das Konzept ist einfach: Mehr als einen Sprengsatz 
Sprengkopf auf einer einzigen Rakete. Dies kann ohne allzu große Schwierigkeiten von jedem gemacht werden, der weiß, wie man 
Kratermacher und können Raketentriebwerke kaufen. Durch das Anbringen von Kratermachern mit langen Zündern an einer Rakete ist es möglich, 
Eine einzelne Rakete könnte mehrere Sprengsätze zu einem Ziel bringen. Eine solche Rakete könnte wie folgt aussehen: 
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Flosse 


Die Kratermacher werden mit Klebeband an der Rolle aus gerolltem Papier befestigt. Die Papierrolle wird durch Rollen und Kleben einer 4 

20 x 20 cm großes Stück Papier. Das Rohr wird an den Motor geklebt und mit Schießpulver oder Schwarzpulver gefüllt. Kleine 

Löcher werden hineingestanzt und die Zündschnüre der Kratermacher werden in diese Löcher gesteckt. Ein Kratermacher wird auf die 

offene Ende des Rohres, so dass die Sicherung im Rohr ist. Eine Sicherung wird in den Motor eingesetzt, oder in den unteren Motor, wenn der 
Raketenbombe ist mehrstufig, und die Rakete wird vom Kleiderbügelwerfer abgefeuert, wenn ein Segment eines Plastikstrohhalms 

wurde daran angehängt. 


6.2 Kanone 


Die Kanone ist ein Artilleriegeschütz, das seit dem 11. Jahrhundert im Einsatz ist. Sie ist einer Muskete nicht unähnlich, da sie gefüllt ist 
mit Pulver gefüllt, geladen und abgefeuert. Kanonen dieser Art müssen auch nach jedem Schuss gereinigt werden, sonst kann das Projektil 
beim Abfeuern im Lauf stecken bleiben, was dazu führt, dass der Lauf explodiert. Ein Soziopath könnte eine Kanone bauen, ohne zu viel 
Ärger, wenn er/sie ein bisschen Geld und etwas Geduld hätte. 


6.21 GRUNDLEGENDE ROHRKANONE 


Eine einfache Kanone kann fast jeder aus einem dicken Rohr herstellen. Das einzig Schwierige ist, ein Rohr zu finden, das 

innen extrem glatt sein. Das ist unbedingt notwendig, sonst kann das Projektil stecken bleiben. Kupfer oder 

Aluminiumrohre sind normalerweise glatt genug, müssen aber auch extrem dick sein, um dem Druck standzuhalten, der entsteht 

durch die expandierenden heißen Gase in einer Kanone. Wenn man ein Projektil wie eine CO2-Patrone verwendet, da ein solches Projektil 

zum Explodieren gebracht werden kann, ist ein Rohr von etwa 1,5 bis 2 Fuß Länge ideal. Ein solches Rohr MUSS Wände haben, die mindestens 
1/3 bis % Zoll dick und innen sehr glatt sein. Wenn möglich, schrauben Sie einen Endstopfen in das Rohr. Andernfalls 

Das Rohr muss gequetscht und zugeklappt werden, ohne dass es reißt oder reißt. Auf der Rückseite wird ein kleines Loch gebohrt 

des Rohres in der Nähe der Crimp- oder Endstopfen. Dann müssen Sie das Rohr nur noch mit etwa zwei Teelöffeln Qualität füllen 

Schwarzpulver oder Pyrodex, stecke eine Zündschnur hinein, stopfe sie leicht, indem du ein Bündel Seidenpapier in den Lauf rammst, und lege sie hinein 
eine CO2-Patrone. Stützen Sie die Kanone sicher gegen eine starke Struktur, zünden Sie die Zündschnur an und rennen Sie los. Wenn die Person 
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Glück, er wird die Kanone nicht überladen haben, und er wird nicht von explodierenden Rohrstücken getroffen. Eine solche Kanone 
würde so aussehen: 


Sicherungsloch 


|Endstopfen/Pulver[TP| CO2-Kartusche 


Für diese Art von Kanone kann man mit einer CO2-Patrone ein explodierendes Projektil herstellen. Das ist relativ einfach. 

Bauen Sie einen Kratermacher und konstruieren Sie ihn so, dass die Zündschnur etwa einen Zoll vom Ende der Patrone absteht. Dann 

Umwickeln Sie die Zündschnur mit Klebeband und bedecken Sie sie vollständig, bis auf einen kleinen Teil am Ende. Legen Sie dies in die Rohrkanone 
ohne Verwendung eines Seidenpapier-Packungspfropfens. Wenn die Kanone abgefeuert wird, zündet sie das Ende der Zündschnur und schießt die 


CO2-Patrone. Die mit Sprengstoff gefüllte Patrone explodiert, wenn alles gut geht, in etwa drei Sekunden. Ein solches Projektil 
würde so aussehen: 


Io 
IM| 
M 
| I | ---- Band 
IL! 
| ------ Sicherung 
6.22 RAKETENFEUER-KANONE 


Eine Raketenkanone kann genau wie eine normale Kanone hergestellt werden; der einzige Unterschied ist die Munition. Eine Raketenkanone 
Ein aus einer Kanone abgefeuertes Geschoss fliegt weiter als eine Rakete allein, da die anfängliche Trägheit durch den Abschuss überwunden wird. 
Eine Rakete, die in Bewegung gestartet wird, wird weiter fliegen als eine, die im Stillstand gestartet wird. Eine solche 
Rakete würde einer normalen Raketenbombe ähneln, nur dass sie keine Flossen hätte. Sie würde so aussehen: 
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Die Zündschnur eines solchen Geräts wäre natürlich kurz, aber es würde erst gezündet, wenn die Ausstoßladung der Rakete 

explodiert. Somit wird die Verzögerung vor der Ausstoßladung tatsächlich zur Verzögerung vor der Explosion der Bombe. Beachten Sie, dass 
Es muss keine Zündschnur in die Rakete eingebaut werden; das brennende Pulver in der Kanone wird diese entzünden und gleichzeitig die Rakete antreiben. 
mit hoher Geschwindigkeit aus der Kanone. 


7.0PYROTECHNISCHE ERRATA 


Es gibt viele andere Arten von Pyrotechnik, die ein Gewalttäter einsetzen könnte. Rauchbomben können 

in Zauberläden erworben werden, und große militärische Rauchbomben können über Anzeigen in Waffen- und Militärmagazinen erworben werden. 
Schließlich können Feuerwerkskörper auch als Terrorwaffen eingesetzt werden. Eine große Rakete würde viele Verletzte verursachen, wenn sie 
sollten so abgefeuert werden, dass sie in der Nähe einer Menschenmenge auf dem Boden landeten. Selbst die „harmlosen“ Feuerwerkskörper mit Zugschnur, 

Das Gerät besteht aus einer Art Feuerwerkskörper, der explodiert, wenn man an den durch ihn verlaufenden Fäden zieht, und könnte 

in einer großen Ladung eines empfindlichen Sprengstoffs. Tränengas ist ein weiteres Material, das für die 

Soziopath, und ein solches Material könnte sofort über eine große Menschenmenpge mittels einer Raketenbombe verbreitet werden, mit 


böse Auswirkungen. 


7.1 Rauchbomben 


Eine Art pyrotechnischer Vorrichtung, die von einem Terroristen auf vielfältige Weise eingesetzt werden könnte, wäre eine Rauchbombe. Eine solche 
Gerät könnte den Fluchtweg verbergen, eine Ablenkung bewirken oder einfach Deckung bieten. Ein solches Gerät, wenn es 

genug Rauch produzieren, der so übel riecht, dass er beispielsweise die Evakuierung eines Gebäudes erzwingen könnte. Rauchbomben 

sind nicht schwer herzustellen. Obwohl die militärischen Rauchbomben pulverisierten weißen Phosphor oder Titan enthalten, 


Verbindungen, solche Materialien sind normalerweise selbst für den am besten ausgerüsteten Terroristen nicht verfügbar. Stattdessen würde er/sie 
müssen die Rauchbombe selbst herstellen. 


Die meisten selbstgemachten Rauchbomben verwenden in der Regel eine Art Basispulver, wie Schwarzpulver oder Pyrodex, um 
Verbrennung. Das Grundmaterial brennt gut und erzeugt Hitze, die die anderen Materialien im Gerät zum Brennen bringt, aber 

nicht vollständig oder sauber. Haushaltszucker, gemischt mit Schwefel und einem Grundstoff, erzeugt große Mengen Rauch. 

Sägespäne, insbesondere wenn sie eine kleine Menge Öl enthalten, und ein Basispulver funktionieren ebenfalls gut. Andere ausgezeichnete Rauch 
Bestandteile sind kleine Gummistücke, fein gemahlene Kunststoffe und viele chemische Gemische. Das Material in Straßenfackeln 

kann mit Zucker und Schwefel gemischt werden und ein Basispulver erzeugt viel Rauch. Die meisten Brennstoff-Oxidationsmittel-Mischungen, wenn 
Das Verhältnis stimmt nicht, es entsteht viel Rauch, wenn es einem Basispulver zugesetzt wird. Die Liste der Möglichkeiten ist endlos. 

Der Trick für eine erfolgreiche Rauchbombe liegt auch im verwendeten Behälter. Ein Plastikzylinder funktioniert gut und trägt dazu bei, 

der erzeugte Rauch. Das Loch in der Rauchbombe, in das die Zündschnur eintritt, muss groß genug sein, damit das Material 

brennen, ohne eine Explosion zu verursachen. Dies ist ein weiterer Pluspunkt für Kunststoffbehälter, da sie schmelzen und brennen, wenn die 
Rauchmaterial entzündet sich und erzeugt eine Öffnung, die groß genug ist, um eine Explosion zu verhindern. 


7.2 FARBIGE FLAMMEN 


Farbige Flammen werden oft als Signalmittel für Terroristen eingesetzt. Indem man eine Kugel aus farbigem Flammenmaterial in eine 
Rakete; die Rakete wird, wenn die Ausstoßladung zündet, einen brennenden farbigen Ball ausstoßen. Die Materialien, die den 


Unten erscheinen Flammen in verschiedenen Farben. 


FARBE MATERIAL BENUTZT IN 
Rot Strontium Straßenfackeln, 
Salze rote Wunderkerzen 
(Strontiumnitrat) 
Grün Bariumsalze grüne Wunderkerzen 
(Bariumnitrat) 
Gelb Natriumsalze goldene Wunderkerzen 


(Natriumnitrat) 


Blau Kupferpulver blaue Wunderkerzen, 


Machine Translated by Google 


alte Pfennige 


Weiß pulverisiertes Magnesium oder Feueranzünder, Alufolie 
Aluminium 
lila Kaliumpermanganat-Purpurbrunnen, 
Abwasserbehandlung 


7.3 Tränengas 


Ein Terrorist, der Tränengas oder eine ähnliche Substanz herstellen könnte, könnte dieses problemlos gegen eine große Zahl von Menschen einsetzen. 
Die Herstellung von Tränengas ist jedoch ziemlich kompliziert, und deshalb können die Betroffenen sein großes Schadenspotenzial nicht 
ausschöpfen. Eine Methode zur Herstellung wird unten gezeigt. 


AUSRÜSTUNG 


1. Ringständer (2) 2. 
Spiritusbrenner 3. 
Erlenmeyerkolben, 300 ml 4. 
Klammern (2) 5. 
Gumnmistopfen 6. 
Glasrohr 7. 
Klammerhalter 8. 
Kühler 9. 
Gumnmischlauch 10. 
Auffangkolben 11. 
Luftfalle 12. 
Becherglas, 300 ml 


MATERIALIEN 


10 g Glycerin 
2 GMS Natriumbisulfat 
Destilliertes Wasser 


1.) Mischen Sie in einem offenen Bereich und mit einer Gasmaske 10 g Glycerin mit2g 
Natriumbisulfat in einem 300-ml-Erlenmeyerkolben. 

2.) Zünden Sie den Spiritusbrenner an und erhitzen Sie die Flasche vorsichtig. 

3.) Die Mischung beginnt zu sprudeln und zu schäumen. Diese Blasen sind Tränengas. 


4.) Wenn die erhitzte Mischung nicht mehr schäumt und Gase erzeugt oder ein brauner 


Wenn Rückstände im Röhrchen sichtbar werden, ist die Reaktion abgeschlossen. Entfernen Sie die Wärmequelle und entsorgen Sie die 
erhitzte Mischung, da sie ätzend ist. 


5.) Das Material, das im Kondensator kondensiert und in die Auffangflasche tropft, ist Tränengas. Es muss fest verschlossen und 


an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. 


7.4FEUERWERK 


Obwohl Feuerwerk nicht wirklich als wirksames Mittel zur Terrorisierung eingesetzt werden kann, hat es doch einen gewissen Wert als Ablenkungs- oder 
Brandmittel. Es gibt mehrere grundlegende Arten von Feuerwerk, die zu Hause hergestellt werden können, sei es zum Spaß, zu Profitzwecken oder für böse Zwecke. 


Verwendet. 


7.41 BRANDKÖRPER 
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Aus Pappröhren und Epoxidharz lässt sich ein einfacher Feuerwerkskörper herstellen. 


Die Anweisungen finden Sie unten: 


7.42 


1) Schneiden Sie ein kleines Stück Pappröhre aus der von Ihnen verwendeten Röhre. 


„Klein“ bedeutet alles, was kleiner als das Vierfache des Rohrdurchmessers ist. 


2) Legen Sie den Schlauchabschnitt auf ein Stück Wachspapier und füllen Sie ihn mit Epoxidharz und dem Trockenmittel bis zu einer Höhe von % des 
Schlauchdurchmessers. Lassen Sie das Epoxidharz bis zur maximalen Härte trocknen, wie auf der Verpackung angegeben. 

3) Wenn es trocken ist, machen Sie ein kleines Loch in die Mitte des Rohrs und stecken Sie die Zündschnur der gewünschten Länge hinein. 

4) Füllen Sie das Rohr mit einem beliebigen flammenempfindlichen Sprengstoff. Blitzpulver, Pyrodex, Schwarzpulver, Kalium 


Pikrat, Bleiazid, Nitrozellulose oder eine der schnell brennenden Brennstoff-Oxidationsmittel-Mischungen sind gut geeignet. Füllen Sie das Rohr fast bis zum Rand. 


5) Packen Sie den Sprengstoff mit einem Bündel Seidenpapier und einem Bleistift oder einem anderen geeigneten Ladestock fest in das Rohr. 
um genügend Platz für mehr Epoxid zu lassen. 

6) Füllen Sie den Rest des Rohrs mit Epoxidharz und Härter und lassen Sie es trocknen. 

7) Wer spektakuläre Feuerwerkskörper herstellen möchte, sollte immer Blitzpulver verwenden, das mit einer kleinen Menge anderer Materialien für Farben vermischt 
ist. Wenn man das Material auf einer Wunderkerze zerkleinert und es dem Blitzpulver hinzufügt, hat die Explosion die gleiche Farbe wie die 
Wunderkerze. Wenn man kleine Stücke Wunderkerzenmaterial hinzufügt, wirft das Gerät farbige brennende Funken in der gleichen Farbe wie die Wunderkerze. 
Wenn man Eisenpulver hinzufügt, entstehen orangefarbene Funken. Weiße Funken können aus Magnesiumspänen oder kleinen, LEICHT zerknüllten Kugeln aus 


Aluminiumfolie erzeugt werden. 


Beispiel: Angenommen, ich möchte einen Feuerwerkskörper herstellen, der explodiert 


mit einem roten Blitz und werfe weiße Funken. Zuerst würde ich eine Straßenfackel nehmen und das Material darin fein pulverisieren. Oder ich könnte eine rote 
Wunderkerze nehmen und sie fein pulverisieren. Dann würde ich eine kleine Menge dieses Materials mit dem Blitzpulver mischen. (HINWEIS: BLITZPULVER KANN MIT 
EINIGEN MATERIALIEN, MIT DENEN ES GEMISCHT IST, REAGIEREN UND SPONTAN EXPLODIEREN!) Ich würde es im Verhältnis von 9 Teilen Blitzpulver 

zu 1 Teil Fackel- oder Wunderkerzenmaterial mischen und etwa 15 kleine Kugeln aus Aluminiumfolie hinzufügen. Ich würde das Material über Nacht in einer Plastiktüte 
außerhalb des Hauses aufbewahren, um sicherzugehen, dass das Zeug nicht reagiert. Dann würde ich morgens eine kleine Menge davon testen und wenn es 
zufriedenstellend ist, würde ich es in den Feuerwerkskörper geben. 


8) Wenn diese Art von Feuerwerkskörpern auf einem Raketentriebwerk montiert ist, können professionelle bis semiprofessionelle Vorführungen durchgeführt werden. 


hergestellt. 


SCHÖNE AUFSTIEGE 


Aus Modellraketenmotoren lässt sich ganz einfach zu Hause eine beeindruckende Rakete bauen. Estes-Motoren werden empfohlen. 


7.43 


1) Kaufen Sie einen Estes-Modellraketenmotor der gewünschten Größe und denken Sie daran, dass sich die Leistung mit jedem Buchstaben verdoppelt. 
(Einzelheiten siehe Abschnitt 6.1) 

2) Entweder kaufen Sie ein Teilstück eines Raketenkörpers, das genau zum Motor passt, oder Sie fertigen ein Rohr aus mehreren 
Papier- und Klebstoffstärken. 

3) Kratzen Sie die Tonschicht auf der Rückseite des Motors ab, so dass das Pulver freiliegt. Kleben Sie das Rohr an die 


Motor, so dass das Rohr mindestens die Hälfte des Motors bedeckt. Gießen Sie eine kleine Ladung Blitzpulver in das Rohr, etwa % Zoll. 


4) Durch Zugabe von Materialien, wie im Abschnitt Knallkörper beschrieben, können verschiedenste Effekte erzeugt werden. 


5) Durch das Einsetzen von Hampelmännern oder Flaschenraketen ohne Stab in die Röhre können spektakuläre Darbietungen mit bewegten 
Es können 


Feuerbälle oder MRVs erzeugt werden. 
6) Schließlich durch die Montage vieler selbstgemachter Feuerwerkskörper auf dem Rohr mit 


Durch die Zündschnüre in der Röhre können mehrere farbige Salven erzeugt werden. 


RÖMISCHE KERZEN 
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Römische Lichter sind beeindruckend anzusehen. Im Vergleich zu anderen Arten von selbstgemachtem Feuerwerk sind sie relativ schwer herzustellen, 
aber die Mühe lohnt sich. 


1) Kaufen Sie ein ' Zoll dickes Modellraketenrohr und verstärken Sie es mit mehreren Lagen Papier und/oder 


Klebeband. Dies muss getan werden, um ein Explodieren des Rohrs zu verhindern. Schneiden Sie das Rohr in etwa 10 Zoll lange Stücke. 


2) Legen Sie das Rohr auf ein Stück Wachspapier und versiegeln Sie ein Ende mit Epoxidharz 


und das Trockenmittel. Etwa % Zoll ist ausreichend. 
3) Bohren Sie knapp über der unteren Epoxidschicht ein Loch in das Rohr und 
stecken Sie eine wasserdichte Sicherung der gewünschten Länge hinein. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung fest sitzt. 


4) Gießen Sie etwa 1 Zoll Pyrodex oder Schießpulver in das offene Ende des 


Rohr. 


5) Formen Sie eine Kugel, indem Sie etwa zwei 6-Zoll-Wunderkerzen der gewünschten 


Farbe. Mischen Sie dieses Pulver mit einer kleinen Menge Blitzpulver und einer kleinen Menge Pyrodex, um ein Endverhältnis (nach Volumen) von 

60 % Wunderkerzenmaterial / 20 % Blitzpulver / 20 % Pyrodex zu erhalten. Nachdem Sie die Pulver gut vermischt haben, fügen Sie tropfenweise 
Wasser hinzu und mischen Sie kontinuierlich, bis eine feuchte Paste entsteht. Diese Paste sollte mit der Hand formbar sein und ihre Form behalten, wenn 
sie in Ruhe gelassen wird. Formen Sie aus der Paste eine Kugel, die gerade in die Tube passt. Lassen Sie die Kugel trocknen. 


6) Wenn der Ball trocken ist, lassen Sie ihn in das Rohr fallen. Er sollte nach unten gleiten 


ziemlich leicht. Legen Sie ein kleines Bündel Seidenpapier in die Röhre und drücken Sie es vorsichtig mit einem Bleistift gegen den Ball. 


7) Wenn Sie die Kerze verwenden möchten, stecken Sie sie in ein Loch im Boden, 


in eine sichere Richtung, zünden Sie die Zündschnur an und rennen Sie los. Wenn das Gerät funktioniert, sollte ein farbiger Feuerball aus dem Rohr schießen 
und eine Höhe von etwa 30 Fuß erreichen. Diese Höhe kann durch Hinzufügen einer etwas größeren Pulverladung in Schritt 4 oder durch Verwendung 


eines etwas längeren Rohrs erhöht werden. 
8) Wenn die Kugel nicht zündet, fügen Sie in Schritt 5 etwas mehr Pyrodex hinzu. 
9) Die Kugeln für römische Lichter funktionieren auch sehr gut in Raketen, 


wodurch der Effekt fallender, farbiger Feuerbälle entsteht. 


8.0 LIEFERANTENLISTEN UND WEITERE INFORMATIONEN 


Die meisten, wenn nicht alle Informationen in dieser Veröffentlichung sind in öffentlichen oder Universitätsbibliotheken erhältlich. Es gibt auch viele 
Veröffentlichungen von Leuten, die Geld verdienen wollen, indem sie anderen Leuten erklären, wie man zu Hause Sprengstoff herstellt. Anzeigen für 
solche Dinge erscheinen häufig in paramilitärischen Zeitschriften und Zeitungen. Diese Liste soll die große Anzahl von Orten zeigen, an denen 
Informationen und Materialien erworben werden können. Sie enthält auch Feuerwerksfirmen und dergleichen. 


FIRMENNAME UND ADRESSE WAS DAS UNTERNEHMEN VERKAUFT 
FULL AUTO CO. INC. EXPLOSIVE REZEPTE, 
Postfach 1881 PAPIERSCHLÄUCHE 


Murfreesboro, Tennessee 37133 


UNBEGRENZT CHEMIKALIEN UND SICHERUNG 
Postfach 1378-SN 
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HERMISTON, OREGON 


97838 
AMERIKANISCHE FEUERWERKS-NACHRICHTEN FEUERWERK NEWS MAGAZIN MIT 
SR-BOX 30 QUELLEN UND TECHNIKEN 

DINGMAN'S FERRY, PENNSYLVANIA 

18328 

BARNETT INTERNATIONAL INC. BÖGEN, ARMBRÜSTE, BOGENSCHIESSENMATERIALIEN, 


125 RUNNELS STREET LUFTGEWEHRE 
Postfach 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN AIR GUNS Postfach LUFTGEWEHRE 
22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


Gesellschaften, beginnend mit EXECUTIVE Tränengasgranaten, 
316 Kalifornien Avenue. SCHUTZEINRICHTUNGEN 


RENO, NEVADA 
89509 


Gesellschaften, beginnend mit BADGER FEUERWERK DER KLASSE „B“ UND „C“ 
Postfach 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. FEUERWERK DER KLASSE „C“ 
Postfach 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


REGENBOGENPFAD FEUERWERK DER KLASSE „C“ 
Postfach 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIA 
19028 


Gesellschaften, beginnend mit STONINGTON FEUERWERK DER KLASSE „C“ UND „B“ 
4010 NEUE WILSEY BAY U.25 STRASSE 


RAPID RIVER, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS INC. FEUERWERK DER KLASSE „C“ UND „B“ 
Postfach 11 {GUTE PREISE!} 


Rochester, Indiana 
46975 
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BÜCHER 


DAS KOCHBUCH DES ANARCHISTEN 

Das Handbuch für improvisierte Munition 
MILITÄRISCHE SPRENGSTOFFE 

Brände und Explosionen 

9.0 CHECKLISTE FÜR RAIDS IN LABORATORIEN 


Am Ende würde der ernsthafte Terrorist wahrscheinlich erkennen, dass er, wenn er einen wirklich nützlichen Sprengstoff herstellen möchte, 
Sie muss die Chemikalien, die sie zur Herstellung des Sprengstoffs benötigt, aus einem Labor stehlen. Eine Liste dieser Chemikalien in der Reihenfolge ihrer Priorität 
würde wahrscheinlich wie folgt aussehen: 


FLÜSSIGKEITEN FESTSTOFFE 
Salpetersäure Kaliumperchlorat 
Zu Schwefelsäure Be Kaliumchlorat 
Zu 95% Ethanol =. Pikrinsäure (normalerweise ein Pulver) 
Toluol Ammoniumnitrat 
za Perchlorsäure AT Magnesiumpulver 
Salzsäure Aluminiumpulver 
2 Kaliumpermanganat 
SER Schwefel 
_____ Quecksilber 
Kaliumnitrat 


Kaliumhydroxid 


Phosphor 
Natriumazid 
Bleiacetat 
Bariumnitrat 
10,0 NÜTZLICHE PYROCHEMIE 


Im Allgemeinen ist es möglich, viele Chemikalien aus nur wenigen Grundstoffen herzustellen. Eine Liste nützlicher chemischer Reaktionen finden Sie 
vorgestellt. Es setzt Kenntnisse der allgemeinen Chemie voraus; jede Person, die die folgenden Reaktionen nicht versteht 

müsste lediglich die ersten fünf Kapitel eines Chemiebuchs für die High School lesen. 

1. Kaliumperchlorat aus Perchlorsäure und Kaliumhydroxid 


K(OH) + HCIO > KCIO + HO 
4 4 2 


2. Kaliumnitrat aus Salpetersäure und Kaliumhydroxid 
’ + HNO > KNO + ” 


3. Ammoniumperchlorat aus Perchlorsäure und Ammoniumhydroxid 


NH OH A HCIO > NH CIO + 5 
3 4 3 4 


4. Ammoniumnitrat aus Salpetersäure und Ammoniumhydroxid 
NH OH + HNO > NH NEIN + 2 
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5. Aluminiumpulver aus Säuren, Aluminiumfolie und Magnesium 


A. Alufolie + 6HCI ----> 2AICI + 3H 
3 2 
B. 2AICI (wässrig) + 3mg ---> 3MgCI (wässrig) 2 + 2Al 
3 


Das Al wird ein sehr feines silbernes Pulver am Boden des Behälters sein, das gefiltert und getrocknet werden muss. 
Methode arbeitet mit Salpeter- und Schwefelsäure, aber diese Säuren sind bei der Herstellung von Sprengstoffen zu wertvoll, um 
für einen solchen Zweck verwenden, es sei denn, sie sind im Übermaß vorhanden. 


11.0 ÜBER DEN AUTOR 


Der Autor, dessen Name nicht genannt werden soll, besucht derzeit ein College in den Vereinigten Staaten von Amerika. 

mit Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften. Er wuchs bei seinen Eltern an der Ostküste auf und erhielt dort auch seine Highschool-Ausbildung. 
Mit etwa acht Jahren begann er sich für Pyrotechnik zu interessieren. Mit zwölf produzierte er seine erste 

Sprengsatz; er war etwas stärker als ein großer Feuerwerkskörper. Er produzierte weiterhin Sprengsätze für 

mehrere Jahre. Er interessierte sich auch für Modellraketenbau, baute mehrere Raketen aus Bausätzen und entwarf seine 

eigene Raketen. Während der High School schloss sich der Autor CHAOS an und wurde schließlich Leiter von 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. Zu dieser Zeit, im Alter von 18 Jahren, produzierte er seinen ersten Sprengsatz, indem er einen 30 cm großen 
tiefer Krater im Hinterhof eines Kollegen. Er hatte auch viele Arten von Raketen, explosiver Munition und andere 

pyrotechnische Geräte. Während seiner Zeit als Leiter von Gunzenbomz Pyro-Technologies wurde er verletzt, als ein selbstgebauter 
Gerät explodierte in seiner Hand; er hat das Gerät nicht hergestellt. Der Autor erfuhr jedoch und beschloss dann, es zu reformieren, 

und obwohl er immer noch gelegentlich Sprengsätze baut, verzichtet er auf deren Herstellung. 

gelegentlich kann man in der Mitternachtssonne Raketen sehen, die ähnliche Effekte wie professionelle Vorführungen erzeugen 

Himmel in der Nähe seines Colleges und der 4. Juli ist immer noch sein Lieblingstag im Jahr. 


Pax und Discordia, 


der Autor 


HIER ENDET DIE ERSTE VERÖFFENTLICHUNG DES TERRORISTENHANDBUCHS. DIES IST DIE EINZIGE 


AUTORISIERTE VERÖFFENTLICHUNG UND DIE ALLEINIGEN PRODUKTIONSRECHTE LIEGEN BEI CHAOS INDUSTRIES 
UND GUNZENBOMZ PYRO-TECHNOLOGIES. 
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